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Opis

Uwaga:

-Wszystkie wskazane w kosztorysie z nazwy wyroby, nalezy rozumieé¢ jako okreslenia wymaganych parametréw
technicznych i standardéw jakosciowych;

-Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac innymi materialami i urzadzeniami z zastrzezeniem, Ze nie odbiegaja one
jakoscia i standardem od przyjetych w kosztorysie;

Podstawa opracowania:

-projekt techniczny achiwalny instalacji c.o.;

- projekt techniczny archiwalny konstrukcji budynku;

-inwentaryzaja obiektu do celow projektowych;

-uzgodnienia z zarzadca nieruchomosci;

-IZCCPB III kw. 2011 ORGBUD SERWIS Poznan;

-cenniki lokalne i cenniki producentéw;

-obowiazujace KNR, KNNR, KNRW z uzupelnieniami;

-narzuty kosztéw posrednich wg lokalnego rynku przetargéw publicznych;

-zysk zgodnie z pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24-01-2004r. Dz. U. nr 18 poz. 172;

-stawka r-g wg stawek lokalnych;

-kosztorys opracowano metoda kalkulacji szczegétowej ze wzgledu na brak podstaw do opracowania kosztorysu metoda
kalkulacji uproszczonej;

-kosztorys opracowano z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18-05-2004r. Dz. U. 130 poz.
1389;

-w pozycjach robot, ktére nie sg opisane w katalogach, zastosowano pozycje kosztorysowe o podobnych nakladach, z
uwagg o "'analogii'' kalkulowania nakladéw i wartosci prac;

w kosztorysie nie uwzgledniono:

-przygotowania punktu poboru wody do plukania i wartosci tej wody, przygotowania punktu poboru e.e. i jej
wartosci, na czas wykonywania robot budowlanych ;

Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Tlos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 Adaptacja budowlana pomieszczenia kotlowni i sktadu opatu

1.1 KNRW 401/353/4 Wykucie z muru, ocieznic drewnianych o powierzchni do 2-m2 2 Szt
1.2 KNRW 401/348/2  Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c-w.: $cian, filaréw, kolumn -

$ciany wewngtrzne dzialowe pomieszczen piwnicznych 1,36 m3
1.3 KNRW 401/819/5 Rozebranie posadzek w pomieszczaniach adaptowanych na kottownig i sklad

opatu 47,84 m2
1.4 KNRW 401/212/2  Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o

grubosci do 15-cm, mechanicznie - podktad pod posadzki w pom. j.w. 4,784 m3

1.5 KNRW 401/104/1  Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw, gtgbokos¢ do 0,1-m, grunt kategorii I-II analogia przeglebienie

pomieszczen j.w. 4,784 m3
1.6 KNRW 401/109/5 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii

I-II 4,783 m3
1.7 KNRW 401/109/18 Wywdz gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych

konstrukcji, gruzo- i zuzlobetonowych, na odlegtos¢ 1-km 7,176 m3

1.8 KNRW 401/203/4  Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
zbrojonych taw i stropéw fundamentowych tawa fundementowa pod

przymurowanie $cianki i dodatkowa $ciang 0,745 m3
1.9 KNRW 401/202/3  Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi-10-14-mm, prety stalowe Zebrowane
2 58,65 kg
1.10 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla
belek 0,02 m3
1.11 KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych 3szt.
x 1,2m 3,6 m

1.12 KNR 401/329/5 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
zaprawa cementowa, grubo$¢ ponad 1/2 cegly poszerzenie otworu
istniejacego i wykucie nowego 0,05 m3
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1.13 KNRW 401/306/2  Przymurowanie $cianek z cegiet do o$ciezy lub powierzchni $cian, na
(1 zaprawie c-w., grubosci 1/2 cegly 21,76 m2
1.14 KNRW 202/120/2  Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, grubosé 1
(1) 1/2-cegly, zaprawa wapienna, cegta pelna 7,02 m2
1.15 KNRW 202/1103/1 Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu
2) gruntowym, piasek gr 0,1m 4,605 m3
1.16 KNRW 202/1101/3 Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym 4,605 m3
1.17 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa 4,605 3,00{m2
1.18 KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na
wierzchu konstrukeji, na sucho, 1-warstwa gr 6 cm 46,052 m2
1.19 KNRW 202/1116/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25-mm 46,052 m2
1.20 KNRW 202/1116/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o
1-cm ponad 25-mm 46,052 3,00{m2
1.21 KNR 401/320/2 Obsadzenie o$cieznic, , $ciany z cegly, oscieznice, otwor do 2,0-m2
oscieznice do drzi p.poz 2 szt o wym 1,0x2,0m 4 m2
1.22 KNRW 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2-m2, 1-stronne o odpornosci godz. 60
min 2 szt 1,0mx2,0m 4 m2
1.23 KNRW 201/304/1  Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewoéz
na odlegtos$¢ do 10-m, grunt kategorii I-II pod wprowadzenie kotta do
budynku 2 m3
1.24 KNRW 401/331/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
na zaprawie w./c-w., o grubosci ponad 1/2 cegly wykonanie otworu
montazowego dla wprowadzenia kotta 0,5 m3
1.25 KNRW 202/810/2  Tynki zwykte II kategorii o$ciezy otworéw o powierzchni ponad 3-m2,
(1) wykonywane rgcznie z transportem mechanicznym, szeroko$¢ 15-cm
analogia 1,5 m2
1.26 KNRW 202/806/1 Tynki zwykte IV kategorii, wykonywane rgcznie, $ciany i pilastry 35,8 m2
1.27 KNRW 202/1510/1 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewngtrzne tynki gtadkie bez
gruntowania, 2-krotne $ciany w pomieszczeniu magazynu 55,28 m2
1.28 KNRW 202/1510/1 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewngtrzne tynki gtadkie bez
gruntowania, 2-krotne sufity w pomieszczeniu magazynu oraz kotlowni 46,052 m2
1.29 KNR 201/317/2 (1) Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym, glgbokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko§¢ wykopu
0.8-1.5-m analogia wykop do w
R=0,955 M=1,000 S=1,000 32 m3
1.30 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 demontaz
okien analogia demontaz zamknigcia w szczycie budynku 1 Szt
1.31 KNR 401/320/1 Obsadzenie o$cieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegly, o$cieznice,
otwor do 1,0-m2 obsadzenie zsypoéw stalowych 1 Szt
1.32 KNR 401/320/1 Obsadzenie o$cieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegly, o$cieznice,
otwor do 1,0-m2 kratki wentylacyjne nawiewu i wywiewu 4 Szt
1.33 KNRW 217/101/3  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udziat
)] ksztaltek do 35%, obwdd przewodu do 1000-mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2,2 m2
2 Instalacja wewngtrzna elektryczna
2.1 KNRW 508/405/1 Montaz obudéw tablic rozdzielczych, do 0,15-m2 wraz z wyposazeniem
analogia 1 szt
2.2 KNRW 508/408/2 Montaz elementéw rozdzielnic (modulowych), listwa przylaczowa
(zaciskowa) 1 szt
2.3 KNRW 508/408/3 Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), szyna taczeniowa
3-biegunowa 1 szt
2.4 KNRW 508/407/2 Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3
biegunowy 1 szt
2.5 KNRW 508/407/2 Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik réznicowo
pradowy z podlaczeniem 1 szt
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2.6 KNR 508/307/5 (1) Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskow instalacyjnych z

podiaczeniem, tacznik n/t do przygotowanego podtoza, 1-biegunowy,
przycisk

szt

2.7 KNR 508/101/3

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podloza przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, przykrecenie
uchwytéw do kotkéw plastikowych w podiozu ceglanym

43

2.8 KNR 508/110/1

Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi-20-mm

43

2.9 KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powloce poliwinitowej, faczny
przekrdj zyt do 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al

2.10 KNR 508/820/1

Kompletowanie opraw $wietléwkowych, do 120-W

szt

2.11 KNR 508/515/1

Montaz na gotowym podlozu opraw §wietldwkowych do o$wietlania
pomieszczen przemystowych z podfaczeniem, oprawy strugoodporne,
pyloszczelne w obudowie metalowej z odbty$nikiem, 2x40W, zawieszane
koncowe

szt

2.12 KNR 508/504/1

Montaz na gotowym podlozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem,
oprawy zwykle, zawieszane koncowe

szt

2.13 KNR 508/304/5

Montaz na gotowym podlozu odgat¢znikéw bryzgoszczelnych bakelitowych
z podiaczeniem przewodéw do 2.5-mm?2, odgatezniki przykrecane, 3 wyloty,
przewody w powloce polwinitowe;j

szt

2.14 KNR 508/308/1

Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskow bryzgoszczelnych z
podiaczeniem, tacznik bakelitowy przykrecany, 1-biegunowy, przycisk

szt

2.15 KNR 508/309/6

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, przewdd
do 2,5-mm?2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane

szt

2.16 KNR 508/309/8

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, przewdd
do 2,5-mm?2 bryzgoszczelne 3P+Z 16A, przykrecane

szt

2.17 KNR 508/811/1

Sprawdzenie stanu izolacji przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i
przewodow)

23

szt

2.18 KNR 508/811/3

Sprawdzanie prébnikiem napigcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej

23

szt

2.19 KNRW 508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdéd 1-fazowy, pomiar
pierwszy

26

pomiar

2.20 KNRW 508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdéd 1-fazowy, pomiar
kazdy nastgpny

26

pomiar

2.21 KNRW 508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdéd 3-fazowy, pomiar
pierwszy

pomiar

2.22 KNRW 508/901/4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdéd 3-fazowy, pomiar
kazdy nastgpny

pomiar

2.23 KNRW 508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar impedancji pgtli
zZwarciowej, pierwszy

pomiar

2.24 KNRW 508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar impedancji pgtli
zwarciowej, nastgpny

pomiar

3 Technologia kotlowni

3.1 KNR 215/502/1

Kotty wodne o mocy po 60 kW z podajnikiem i zasobnikiem opatu
eko-groszek , sterownikiem nakottowym pogodowym i sterownikiem
nadrzgdnym dla dwéch kottéw

szt

3.2 KNRW 215/505/3

Wymienniki plytowe z izolacja uklad centralnego ogrzewania 111.00 kW
analogia

szt

3.3 KNR 215/121/4

Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. pojemnos¢ 500 dm3 typu stojacego z
wezownica o wydatku min 60kW

1,0

kpl

3.4 KNR 707/101/1

Pompy wirowe odsrodkowe o napgdzie elektrycznym), masa 0.05-t
narurowa o statym wydatku Q=2,8m3/h h= 3,5m grundfos lub réwnowazna
w obiegu wymiennika c.o.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

3.5 KNR 707/101/1

Pompy wirowe odsrodkowe o napedzie elektrycznym), masa 0.05-t

narurowa o statym wydatku Q=2,6m3/h h= 2,5m grundfos lub réwnowazna
w obiegu wezownicy podgrzewacza c.w.u.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl
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3.6 KNR 707/101/1 Pompy wirowe odsrodkowe masa 0.05-t narurowa o zmiennym wydatku Q=
4,8m3/h h= 4,6m obiegowa instalacji wew. c.o. typ Magna grundfoss lub
réwnowazna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 kpl
3.7 KNR 31/204/1 Pompy obiegowe do cyrkulacji cieptej wody uzytkowej wraz z podejsciem,
wydajnos¢ do 0,66 m3/h, krééce przylaczeniowe Fi 1" (25-mm) Grundfos
Alfa 25-40N 180 lub réwnowazna 1 szt
3.8 KNRW 215/509/1 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego, do 150-dm3 zabezpieczenie zrédia
ciepta 1 szt
3.9 KNR 215/507/1 Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego, pionowe, do 2.0-m3 RefleX 200N
zabezpieczenie instalacji 1 szt
3.10 KNR 215/507/1 Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego, pionowe, do 2.0-m3 RefleX 25D
dla ukfacu c.w.u. 1 szt
3.11 KNR 31/214/3 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach
grzewczych, (material inwestora - obecny do przemontowania) 1 kpl
3.12 KNR 218/113/1 Spawanie kotierzy do rur stalowych, Fi-57/3,5-mm 4 Szt
3.13 KNR 215/408/5 (1) Zawor tréjdrogowy mosigzny Fi-40-mm z napgdem 1 szt
3.14 KNR 218/113/2 Spawanie kotierzy do rur stalowych, Fi-76-mm 2 Szt
3.15 KNR 508/101/4 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podloza przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, przykrecenie
uchwytéw do kotkéw plastikowych w podiozu betonowym - okablowanie
czujnikéw i sterownika 12 m
3.16 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powloce poliwinitowej, taczny
przekrdj zyt do 6-mm2 Cu, 12-mm2 Al 16 m
3.17 KNR 205/206/1 Kominy dwuptaszczowe ze stali szlachetnej fi wewngtrzne 350-mm
(analogia) o I=12m wraz z konstrukcja wsporcza 1 kpl 0,9 t
3.18 KNR 205/206/1 Kominy dwuptaszczowe ze stali szlachetnej fi 350-mm (analogia) o 1=4m
wraz z konstrukcja wsporcza 1 kpl podtaczenie czopucha 1 kpl
3.19 KNRI 215/308/7 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, {-65-mm, zawor kulowy
(1) réwnoprzelotowy 4 Szt
3.20 KNRI 215/109/6 Zawory przelotowe i zwrotne wodociagowe, gwintowane, {-50-mm, zawor
(1) przelotowy 6 Szt
3.21 KNRI 215/109/6 Zawory przelotowe i zwrotne wodociagowe, gwintowane, {-40-mm, zawor
(1) przelotowy 2 Szt
3.22 KNRI 215/109/4 Zawory przelotowe i zwrotne wodociagowe, gwintowane, {-32-mm, zawor
(1) przelotowy 4 Szt
3.23 KNRI 215/109/3 Zawory przelotowe i zwrotne wodociagowe, gwintowane, {-25-mm, zawor
(1) przelotowy 3 Szt
3.24 KNRI 215/109/1 Zawory przelotowe i zwrotne wodociagowe, gwintowane, {-15-mm, zawor
(1) przelotowy 3 Szt
3.25 KNRI 215/308/7 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, {-65-mm, zawor zwrotny
(3) 1 szt
3.26 KNRI 215/308/7 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, {-50-mm, zawor zwrotny
(3) 2 szt
3.27 KNRI 215/308/6 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, {-40-mm, zawor zwrotny
(3) 1 szt
3.28 KNRI 215/308/6 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, {-40-mm, zawor zwrotny
3) antyskazeniowy analogia 1 Szt
3.29 KNRI 215/308/4 Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, {-25-mm, zawor zwrotny
3) 3 szt
3.30 KNRI215/111/6  Filtry osadnikowe siatkowe, {-65-mm 1 szt
3.31 KNRI215/111/6 Filtry osadnikowe siatkowe, {-50-mm 2 szt
3.32 KNRI215/111/5  Filtry osadnikowe siatkowe, {-40-mm 1 szt
3.33 KNRI215/111/4 Filtry osadnikowe siatkowe, {-32-mm 2 szt
3.34 KNRI215/111/1 Filtry osadnikowe siatkowe, i-15-mm 1 szt
3.35 KNR 215/114/1 Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn-15-mm 2 Szt
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3.36 KNR 220/312/1 Termometry techniczne proste o dtugosci kr6éca do 30-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5 szt
3.37 KNR 220/312/5 Manometry z rurka syfonowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt
3.38 KNR 215/408/1 (2) Odpowietrzenia automatyczne Fi-15-mm (analogia) szt
3.39 KNRW 215/122/3  Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy
(1) skrzydetkowych, w rurociagach stalowych, Dn-25-mm 1 kpl
3.40 KNRW 215/140/3 Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn-25-mm przemontowanie bez M
() 1 kpl
3.41 KNRW 215/513/2  Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o0., Dn-150-mm analogia 3 m
3.42 KNRW 215/526/2 Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub sprgzynowe, 0,6-MPa, Dn-20--mm
@)) 1 szt
3.43 KNRW 215/526/2 Zawory bezpieczenstwa, cigzarkowe lub sprgzynowe, 0,3-MPa, Dn--25-mm
(2) 1 szt
3.44 KNRW 215/514/5 Rurociagi z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie, Dn-65-mm,
grubos¢ $cianki do 3,65-mm 12 m
3.45 KNRW 215/514/4  Rurociagi z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie, Dn-50-mm,
grubos¢ $cianki do 3,65-mm 11 m
3.46 KNRW 215/514/3  Rurociagi z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie, Dn-40-mm,
grubos¢ $cianki do 3,25-mm 8 m
3.47 KNRW 215/514/2  Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn--32-mm,
2) grubo$¢ $cianki do 3,25-mm 6 m
3.48 KNRW 215/514/2  Rurociagi z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie, Dn-25-mm,
(nH grubo$¢ Scianki do 3,25-mm 6 m
3.49 KNRW 215/514/1 Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn--20-mm,
2) grubo$¢ $cianki do 2,65-mm 3 m
3.50 KNRW 215/514/1 Rurociagi z rur stalowych czarnych, faczonych przez spawanie, Dn-15-mm,
(nH grubo$¢ $cianki do 2,65-mm 9 m
3.51 KNRW 215/105/5 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na §cianach w
budynkach mieszkalnych, Dn-40-mm 18 m
3.52 KNRW 215/105/3  Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na §cianach w
budynkach mieszkalnych, Dn-25-mm 6 m
3.53 KNRW 215/105/1  Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na §cianach w
budynkach mieszkalnych, Dn-15-mm 8 m
3.54 KNRW 215/517/2  Uruchomienie we¢ztéw cieplnych i kotlowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi 1 kpl
3.55 KNRW 215/516/2  Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych, ogélna powierzchnia
ogrzewalna do 15-m2 1 Szt
3.56 KNRW 215/406/2  Préby szczelnosci orurowania w kotlowni, z rur stalowych , w budynkach
(1) niemieszkalnych analogia 49 m
3.57 KNRW 215/126/1  Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w kottlowni z rur , stalowych ,
(1) w budynkach mieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm 32 m
3.58 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czysto$ci - stan
wyj$ciowy powierzchni B, rurociagi, 8,45 m2
3.59 KNR 712/207/4 (1) Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, 8,45 m2
3.60 KNR 712/215/4 (1) Malowanie pgdzlem - emalie termoodporne, rurociagi, 8,45 m2
3.61 KNRW 216/201/1 Izolacja pianka poliuretanowa z folig PCV izolacja grubosci 30-mm,
(1) 28,66 m2
4 Instalacja wod.-kan
4.1 KNRW 401/106/4 Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz
budynku, usunigcie gruzu i ziemi, z parteru budynku 0,36 m3
4.2 KNR 218/501/1 Podloze z materiatléw sypkich, grubosci 10-cm 1,2 m2
4.3 KNRW 215/203/6  Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkoéw, klejone, Fi-50-mm 1,5 m
4.4 KNRW 215/208/1  Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
na wcisk, Fi-50-mm 1,2 m
4.5 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm 1 szt
4.6 KNRW 215/218/1 Wopust §ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm 1 Szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot Tlos¢ Krot. | Jedn.
4.7 KNRW 215/229/4 Zlewozmywak z blachy na $cianie
2) 1 szt
4.8 KNRW 401/105/2  Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem
warstwami co 15-cm w gruncie kategorii III 0,36 m3
4.9 KNRW 215/108/1  Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w
hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych, Dn-15-mm 3 m
4.10 KNRW 215/117/1  Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach miedzianych, do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym,
Dn-15-mm 3 szt
4.11 KNRW 215/126/1  Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i
(1) miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm m
4.12 KNRW 215/128/2  Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych 3 m
4.13 KNRW 215/130/1 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych,
2) Dn-15-mm 4 szt
4.14 KNRW 215/135/2  Zawér czerpalny Dn-20-mm 1 Szt
4.15 KNRW 215/137/2  Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm 1 szt
4.16 KNRW 215/135/1 Zawér czerpalny Dn-15-mm 1 Szt
4.17 KNRW 215/143/1  Urzadzenie do podgrzewania wody, podgrzewacz przeptywowy 1 kpl
5 Zagospodarowanie terenu w miejscu wykopu pod wprowadzenie kotta
5.1 KNRW 201/312/1  Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych, gtgbokos¢ wykopu
2) do 1,5-m, grunt kategorii I-1I, szerokos¢ wykopu 1.6-2.5-m po wprowadzeniu
kotta do budynku 2 m3
5.2 KNRW 201/505/1  Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie reczne, grunt
kategorii I-I1I 8 m2
5.3 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria
gruntu III
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 m2
5.4 KNR 221/702/1 Pielggnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych, na
terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 m2
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