Specyfikacja dostaw dla Szkoty Podstawowej im. Kazimierza Deki - Deczyriskiego w Peczniewie (adres: ul. Gtdwna 15; 99-235 Peczniew);
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI I
czes¢ | zamodwienia: zakup, dostawa oraz montaz wyposazenia kuchni w stotéwkach szkolnych

Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szkota Podstawowa im. Kazimierza Deki - Deczynskiego w Peczniewie
— Dostawa wraz z montazem, wyposazenie kuchni w stotéwce szkolnej

. Cena Wartos¢ Warto$¢ brutto
e - [los$¢ sztuk .
Lp. | Wyszczego6lnienie Specyfikacja jednostkowa netto
/komplet
netto
Inteligentny, gotowy do pracy w sieci system do gotowania z trybami dréb,
mieso, ryby, potrawy jajeczne / desery, dodatki / warzywa, wypieki i
wykarnczanie, a takze z procesami smazenia, gotowania, pieczenia i grillowania.
PieC Minimalne parametry:
. Piec konwekcyjno-parowy zgodny z norma DIN 18866 (w trybie recznym).
1 KOﬂWQkCyJHO- Mozliwosé korzystania z trybdw pojedynczo, z jednego po drugim lub z obu 1
' Parowy jednoczesnie. Pojemnos¢: 6 podtuznych szczelin na akcesoria 1/1 GN;
. . Wyjmowane standardowe stelaze.
Z wWyposazeniem Wybér akcesoriéw do proceséw gotowania, takich jak grillowanie, duszenie,

pieczenie. Do uzytku z akcesoriami 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 GN.
Tryb pieca konwekcyjno-parowego. Gotowanie na parze 30°C-130°C.
Gorace powietrze 30°C-300°C. Potaczenie pary i gorgcego powietrza 30°C-300°C.
Minimalne parametry:

2. Okap przys'cienny Okap przyscienny o dtugosci 1000 cm i szerokosci 1200 cm; wykonany ze stali 1
nierdzewnej.
Minimalne parametry:
Wymiary (mm) 675 x 675 x 1440;
Dostosowana do koszy o wymiarach (mm) 500 x 500 przy maksymalnej
wysokosci zatadunku 420 mm;
Moc 11,1kW;
Zasilanie 380V-50Hz;
Sterowanie elektromechaniczne;

3 Zmywarka 2 cykle mycia: 90" / 180"; 1

' kaptu rowa Pojemno$¢ zbiornika wanny: 45 | / Moc grzatek: 4,5 kW;

Pojemno$é bojlera: 7 | / Moc grzatek: 6 kW;

Moc pompy myjacej: 0,6 kW;

Zuzycie wody do ptukania: 3 | /ptukanie;

Dozownik ptynu nabtyszczajacego i myjacego;

Zawor zwrotny zapobiegajacy cofaniu sie brudnej wody;
Termostat bezpieczenstwa;

Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 602C i wyparzanie 90°C;
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Zmigkczacz
Automatyczny

Minimalne parametry:

Wykonanie z tworzywa sztucznego.

Wykoriczenie w kolorze niebieskim.

Wymiary: 500 mm (wys.) x 200 mm (szer.) x 360 mm (gt.)

Srednica przytacza wejécie/wyjscie: 3/4 cala.

Srednica przytacza odptywu do kanalizacji 1/2 cala.

Srednica przytacza doptywu solanki: 3/8 cala.

Wymiary zbiornika na zywice $rednica/wysokosé: 7 x 13 cala.

Zawartos¢ zywicy: 4 litry.

Zasilanie: 100 ~ 240 V.

Napiegcie pracy: 12 V.

Temperatura pracy: 5~ 38 2C

Cisnienie robocze: 1,5 - 6 baréw.

Nominalny przeptyw: 0,3 m3/h

Max. przeptyw: 0,6 m3/h

Rodzaj sterownika: elektroniczny objetosciowy.

Dodatkowe funkcje: 4 tryby pracy: objetosciowy - opdZniony, objetosciowy -
natychmiastowy, inteligentny - opdzniony, inteligentny -natychmiastowy.

Szafa
magazynowa 5
potek, drzwi

Minimalne parametry:

Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi o szerokosci 50 cm i wysokosci 180 cm
wykonana ze stali nierdzewnej.

Przeznaczona do przechowywania sprzetu kuchennego oraz produktéw

sywane spozywczych.
Minimalne parametry:
wymiary (szer. x gteb. x wys.): 70x76x85 cm;
. wymiary misy: 58,5x45,5x17 cm;
Patelnia pojemnos¢ misy: 37 litréw;

elektryczna

powierzchnia robocza: 0,26 m?;
przechyt misy: reczny;

moc: 6 kW;

zasilanie: 400 V;

Taboret gazowy

Minimalne parametry:

wymiary (szer. x gteb. x wys.): 60x60x35 cm;

liczba palnikéw: 1;

maks. obcigzenie jednego palnika: 100 kg;

mozliwos¢ ustawienia kurkiem tzw. "oszczednego ptomienia";

zapalacz piezoelektryczny, wyjmowane ptyty pod palnikowe utatwiajace
utrzymanie urzadzenia w czystosci;

ruszt emaliowany;

Kuchnia gazowa
5 palnikowa z
potka

Minimalne parametry:

palniki posiadajgce dwa pierscienie ognia (palniki dwukoronowe);

zawory z zabezpieczeniem przeciw wyptywowym odcinajagcym doptyw gazu w
przypadku zgasniecia ptomienia;

mozliwos¢ ustawienia kurkiem tzw. , 0szczednego ptomienia”;

wyjmowane ptyty pod palnikowe utatwiajgce utrzymanie urzadzenia w
czystosci;

rurowe przytacze gazu 12 ”;
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konstrukcja wytrzymujgca obcigzenie do 100 kg na kazdy palnik;
nézki z regulowana wysokoscia;
obudowy urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej;
Moc grzewcza [kW]: 29,5;
Wymiary [mm]: 1200x700x850;
Minimalne parametry:
Stét roboczy z dolng pdtkg o wymiarze 1400/600/850 wykonany ze stali
nierdzewnej. Blat roboczy stotu wykonany z blachy o grubosci 1 mm wygtuszony
Stot 7 p(’)ﬂ(Q od spodu laminowang ptytg widérowa, spetniajacy wymagania sanitarne. Tyt blatu

1400/600/850

musi posiadac rant o wysokosci 4 cm, ktéry zabezpiecza przed zsuwaniem sie
odpadkow z czesci roboczej w szczeliny przy $cianie kuchni. Nogi stotu wykonane
muszg by¢ z profili o wymiarze 40x40 mm i wyposazone w stopki z tworzywa z
zakresem regulacji od -10 do +20 mm, celem prawidtowego wypoziomowania w
kuchni.

10.

Regat
chromowany
1200/450/1750

Minimalne parametry:

4-potkowy regat magazynowy o dtugosci 120 cm. Regat wykonany ze stali
chromowanej.

-wymiary: 45x120x175 cm

-wykonanie: stal chromowana

-4 potki rusztowe (azurowe)

-skrecane (dzielone) nogi z regulacja wysokosci

11.

Regal
chromowany
900/450/1750

Minimalne parametry:

4-potkowy regat magazynowy o dtugosci 90 cm. Regat wykonany ze stali
chromowanej.

-wymiary: 45x900x175 cm

-wykonanie: stal chromowana

-4 potki rusztowe (azurowe)

-skrecane (dzielone) nogi z regulacjg wysokosci

12.

Garnek
nierdzewny 50L

Minimalne parametry:

Garnek z pokrywka wykonany ze stali nierdzewnej o poj. 50 litréw (@ 40 cm,
h=40 cm). Garnek musi by¢ wytrzymaty i posiadac specjalne obrecze
wzmacniajgce oraz nitowany uchwyt. 3-warstwowe dno typu ,sandwicz” (stal —
aluminium — stal) zapewniajgca rownomierne rozprowadzenie ciepta.

13.

Garnek
nierdzewny 35L

Minimalne parametry:

Garnek z pokrywka wykonany ze stali nierdzewnej o poj. 35 litréw (@ 30 cm,
h=30 cm). Garnek musi by¢ wytrzymaty i posiadac specjalne obrecze
wzmacniajgce oraz nitowany uchwyt. 3-warstwowe dno typu ,sandwicz” (stal —
aluminium — stal) zapewniajgca rownomierne rozprowadzenie ciepta

14.

Mikser
planetarny

Minimalne parametry

- wymiary: 41x25x39,5(h) cm;

- pojemnosc: 7 |;

- dzieza ze stali nierdzewnej;

- ostona bezpieczenstwa;

- maks. predkos¢ obrotowa: 350 obr./min.;
- waga: 15 kg;

-moc: 800 W;

- zasilanie: 230V;
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Minimalne parametry:
Wymiary [cm]: 53x52x87,5;
Wykonanie: stal nierdzewna;
) Pojemnosé [1]: 33;
Obieraczka do | wsad [kg]: 15;
ziemniakow Materiat - AISI 201 / grubos¢ 1.0mm;
Wydajnos¢ [kg/h]: 480~900;
Moc [W]: 750;
Zasilanie [V]: 230;
Waga [kg]: 48;

15.

Minimalne parametry:
-wymiary: 41,5x23x41,5 cm;
-wydajno$¢: do 120 kg/godz.;
Maszyna dO -$rednica sitka: 70 mm;

. ’ . -$rednica otworu wsadowego: 50 mm;
mielenia migsa | -predkosc obrotowa: 190 obr./min.;
-moc: 750 W;

-zasilanie: 230 V;

-waga: 27 kg;

16.

Minimalne parametry:
Czynnik chtodniczy:R600a
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C):-26
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C):-18
Materiaty: Stal nierdzewna
Klasa klimatyczna: T (18 - 43°C)
Grubos¢ izolacji: 70
. Napiecie: 230
17. Zamraz_arka Wysokos$¢ (mm): 840
skrzyniowa Moc wejéciowa: 115
Dtugos¢ wewnetrzna: 1381
Wysokos$¢ wewnetrzna: 624
Szeroko$¢ wewnetrzna: 546
Dtugos¢: 1538
Pojemnosé (I): 435
Szerokos¢: 785
Waga (kg): 59.303

RAZEM
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czesS¢ I zamowienia: zakup, dostawa oraz montaz wyposazenia kuchni w stolowkach szkolnych

Specyfikacja dostaw dla Szkoty Podstawowej im. Kazimierza Deki - Deczyniskiego w Peczniewie z filia w Brzegu (adres: Brzeg 118; 99-235 Peczniew);

Szkota Podstawowa im. Kazimierza Deki - Deczynskiego w Peczniewie wraz z filiaq w Brzegu
— Dostawa wraz z montazem, wyposazenie kuchni w stotéwce szkolnej

Lp.

Wyszczegodlnienie

Specyfikacja

Ilosé
sztuk
/komplet

Cena
jednostkowa
netto

173
()}

Warto
netto

Warto$¢é
brutto

Stot  roboczy
1200x600x850

z potka i

rantem

Minimalne parametry:

Stét roboczy z dolng potkg o wymiarze 1200/600/850 wykonany ze stali
nierdzewnej. Blat roboczy stotu wykonany z blachy o grubosci 1 mm jest
dodatkowo wygtuszony od spodu laminowang ptyta wiérowa przyklejong od
spodu do blachy specjalnym klejem spetniajgcym wymagania sanitarne. Tyt
blatu musi posiada¢ rant o wysokosci 4 cm, ktéry zabezpiecza przed
zsuwaniem sie odpadkdéw z czesci roboczej w szczeliny przy $cianie kuchni.
Nogi stotu wykonane z profili o wymiarze 40x40 mm i wyposazone w stopki z
tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm.

Stot roboczy z potkg i
800x600x850

rantem

Minimalne parametry:

Stét roboczy z dolng pdtkg o wymiarze 800/600/850 wykonany ze stali
nierdzewnej. Blat roboczy stotu wykonany z blachy o grubosci 1 mm jest
dodatkowo wygtuszony od spodu laminowang ptytg wiérowa przyklejong od
spodu do blachy specjalnym klejem spetniajagcym wymagania sanitarne. Tyt
blatu musi posiada¢ rant o wysokosci 4 cm, ktdéry zabezpiecza przed
zsuwaniem sie odpadkdéw z czesci roboczej w szczeliny przy Scianie kuchni.
Nogi stotu wykonane z profili o wymiarze 40x40 mm i wyposazone w stopki z
tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm.

Podstawa
nierdzewnej

pod garnek ze

stali

Minimalne parametry:
Podstawa pod garnki 400x400x450 mm wykonana z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej, spawana.

Regal chromowany 4 potkowy

Minimalne parametry:

Profesjonalny 4-pétkowy regat magazynowy o dtugosci 120cm. Regat
wykonany ze stali chromowane;j.

-wymiary: 45x120x180 cm;

- wykonanie: stal chromowana;

- 4 potki rusztowe (azurowe);

- nogi z regulacjg wysokosci;

Basen nierdzewny 1-komorowy

Minimalne parametry:

Basen nierdzewny 1-komorowy. Wymiar: 600/600/850. Gtebokos$¢ komory
400 mm. Blat basenu wykonany z blachy o grubosci 1,2+1,5 mm. Dno komory
wyprofilowane w sposdb zapewniajacy catkowity sptyw wody. Tyt basenu
musi posiadac rant o wysokosci 4 cm, ktéry zabezpiecza przed zsuwaniem sie
odpadkow z czesci roboczej w szczeliny przy Scianie kuchni.
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Zlew nierdzewny 2 komorowy z potka
dolng

Minimalne parametry:

Zlew 2-komorowy z dolng pdtka o wymiarach 1200/600/850 z
dwiema komorami 400/400 mm wykonany ze stali nierdzewnej. Blat zlewu
wykonany z blachy o grubosci 1,2 mm. Powierzchnia robocza zlewozmywaka
musi posiada¢ 4 mm zagtebienia zabezpieczajacego przed sptywaniem wody
poza obrys stotu. Dno komory musi by¢ wyprofilowane w sposéb
zapewniajgcy catkowity sptyw wody. Tyt zlewu musi posiada¢ rant o
wysokosci 4 cm, ktdry zabezpiecza przed zsuwaniem sie odpadkdéw z czesci
roboczej w szczeliny przy Scianie kuchni. Nogi stotu wykonane z profili o
wymiarze 40x40 mm i wyposazone w stopki z tworzywa z zakresem regulacji
od -10 do +20 mm. Standardowy otwoér odptywowy w komorze zlewu
przystosowany do syfonu @50 mm.

Zlew nierdzewny 1 komorowy z potka

Minimalne parametry:

Zlew 1-komorowy z dolng potka odktadcza E-2040 o wymiarach 800/600/850
z dwiema komorami 400/400 mm wykonany ze stali nierdzewnej. Blat zlewu
wykonany z blachy o grubosci 1,2 mm. Powierzchnia robocza zlewozmywaka
musi posiada¢ 4 mm zagtebienia zabezpieczajace przed sptywaniem wody
poza obrys stotu. Dno komory musi by¢ wyprofilowane w sposéb
zapewniajacy catkowity sptyw wody. Tyt zlewu musi posiada¢ rant o
wysokosci 4 cm, ktory zabezpiecza przed zsuwaniem sie odpadkéw z czesci
roboczej w szczeliny przy Scianie kuchni. Nogi stotu wykonane z profili o
wymiarze 40x40 mm i wyposazone w stopki z tworzywa z zakresem regulacji
od -10 do +20 mm, celem prawidtowego wypoziomowania w kuchni.
Standardowy otwér odptywowy w komorze zlewu przystosowany jest do
syfonu @50 mm.

Spryskiwacz z baterig stotowa

Minimalne parametry:

Profesjonalny spryskiwacz gastronomiczny DOC-3 z baterig stotowa oraz
wylewka przeznaczony do montazu na zlewie lub basenie. Przeznaczony
szczeg6lnie do mycia duzych naczyn, termoséw, pojemnikow
gastronomicznych itp. Uchwyt Scienny musi zapewnia¢ stabilne mocowanie
spryskiwacza.

Wyposazenie zestawu:

- nierdzewny przewdd cisnieniowy;

- sprezyna wyréwnujaca;

- spryskiwacz ci$nieniowy ze sterowaniem dzwigniowym;

- uchwyt $cienny; uchwyt spryskiwacza;

- bateria; wylewka;

Spryskiwacz z baterig Scienng

Minimalne parametry:

Profesjonalny spryskiwacz gastronomiczny DOC-4 z baterig Scienng oraz
wylewka przeznaczony do montazu na $cianie nad zlewem lub basenem.
Przeznaczony szczegdlnie do mycia duzych naczyn, termoséw, pojemnikéw
gastronomicznych itp. Uchwyt Scienny musi zapewnia¢ stabilne mocowanie
spryskiwacza.

Wyposazenie zestawu:

- nierdzewny przewdd cisnieniowy; sprezyna wyréwnujaca;

- spryskiwacz ci$nieniowy ze sterowaniem dzwigniowym;

- uchwyt $cienny; uchwyt spryskiwacza; bateria - rozstaw 150 mm;

- wylewka;
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Minimalne parametry:
Profesjonalna bateria gastronomiczna DOC-6 z wycigganym prysznicem

10. Bateria umywalkowa StO_]E}C& przeznaczona do montazu na zlewie lub basenie. 2
Wymagany otwér w zlewie $30mm. Wykonana ze stali nierdzewnej.
Minimalne parametry:
Zamrazarka skrzyniowa o poj. 247 litrow uzytkowych. Urzadzenie posiadaé
musi wnetrze wykonane z blachy aluminiowej, mechaniczny termostat oraz
gruba i ekologiczna izolacj¢. Zamrazarka posiada¢ musi zamek z kluczykiem.
Urzadzenie musi posiada¢ kotka, pomocne do przesuwania.
Cechy podstawowe:
- niskie zuzycie energii
- nowoczesny design
- szybkie i glgbokie mrozenie
- niski poziom hatasu
- wykorzystanie technologii przyjaznych dla $srodowiska
11. Zamrazarka skrzyniowa - kosz druciany (powlekany) — 1 szt. 1
- zamek z Kluczykiem
- kotka
Dane techniczne:
-Wymiary [cm]: 116,4x56x84;
-Wykonanie: obudowa stal lakierowana, wngtrze z blachy aluminiowe;j;
-Pojemnos¢ [1]: 255 catkowita / 247 uzytkowa;
-Temperatura [°C]: -18;
-Sterowanie: termostat mechaniczny;
-Czynnik chtodniczy: R600a;
-Moc [W]: 61; Zuzycie energii [kWh/doba]: 0,65;
-Zasilanie [V]: 230; Waga [kg]: 43,5;
i .| Minimalne parametry:
12 Szafa magazynowa 5 polek, drzwi | Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi E-3060 o szerokosci 50 cm i 1
: suwane wysoko$ci 180 cm wykonana ze stali nierdzewnej. Przeznaczona do
przechowywania sprzetu kuchennego oraz produktow spozywczych.
Minimalne parametry:
Profesjonalna patelnia elektryczna z rgcznym przechytem misy o poj. 37 litrow
wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do obrobki termicznej produktow
f spozywczych, a przede wszystkim do smazenia na oleju w temperaturze
13. Patelnia elektryczna 51())+2};V;°C}.] Zastoiowany ter};nostat musi posiadaé zaéezpieczenri)e przed 2
niekontrolowanym  wzrostem temperatury, wyposazona w lampke
sygnalizacyjnag na panelu przednim, niezbednym do wskazywania czy
urzadzenie jest wlaczone.
Minimalne parametry:
Deska do krojeni a kolorowa HACCP Profesjonalna deska do krojenia wykonana z polietylenu o zwigkszonej
14. odpornos$ci na zginanie czy pekanie. Posiada¢ musi niechtonna, gladka 12
powierzchni¢ dzigki ktorej nie wcehlania cieczy ani zapachow oraz zapobiega
tepieniu si¢ nozy.
Minimalne parametry:
i i . Stojak na deski wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. Posiada¢ musi
15 StOjak nlerdzewny na deski do polerowane elektrolitycznie druty o $rednicy 7 mm oraz gumowe naktadki 2

krojenia

antyposlizgowe.
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Minimalne parametry:

16. Wiadro ze stali nierdzewnej Wiadro ze stali nierdzewnej o pojemnosci 12 litroéw. Posiada mocowany 2
uchwyt.

17 Waza stalowa na zupe z pokrywka i | Minimalne parametry: 10

) ChOChlE} Waza stalowa na zup¢ z pokrywka i chochla o pojemnosci 2,7 litrow.

Minimalne parametry:
Profesjonalny garnek z pokrywka wykonany ze stali nierdzewnej o poj. 35,5
litra (@ 36 cm, h=36 cm). Wytrzymaly dzigki specjalnej obreczy

18. Gal’nek niel’dzewny - 35' wzmacniajgcej oraz nitowanym uchwytom. 3-warstwowe dno typu 1
nsandwicz” (stal — aluminium - stal) zapewniajacy rdéwnomierne
rozprowadzenie ciepfa i utrudniajgcy przypalanie potraw, wyposazony w
grube $cianki pozwalajace diuzej utrzymac wysoka temperature.
Minimalne parametry: Waga elektroniczna zakres do 15kg
Pomiar do 15 000 g z doktadnoscia do + 1 g - waga min. 2 g Powierzchnia
ze stali nierdzewnej bez spawoéw, obudowa z polistyrenu (HIPS) z

. wbudowanym wys$wietlaczem Precyzyjny czujnik tensometryczny

19. Waga elektroniczna umozliwia dokladny pomiar Odczyt w gramach Panel dotykowy, 1
sterowanie za pomocg przyciskdw on/off i tara Automatyczne zerowanie,
powiadomienie o przeciazeniu i niskim poziomie baterii Automatyczne
wylaczenie Zasilanie: 3 baterie
Minimalne parametry:
4-potkowy piec konwekcyjny z nawilzaniem posiadajacy obudowe ze stali
nierdzewnej oraz emaliowang komore. Urzadzenie wyposazone w przetacznik
temperatury i czasu. Posiada¢ musi solidne drzwi z podwdjna szyba. Dwa
wentylatory zapewniajace ciagly obieg powietrza, ktory gwarantuje
réwnomierng obrobke termiczng ze wszystkich stron.
W zestawie znajdowa¢ muszg si¢ 4 blachy (zwykle).
Dane techniczne:
-wymiary (szer. x gleb. x wys.): 83,5x79x56,8

H H H - pojemnos$é: 4 blachy (60x40 cm)
20. Plec kOﬂWGkCyj ny z doparowanlem z - gdjste;p migdzy provgadnicami 7,5cm 1
wyposazeniem - obudowa ze stali nierdzewnej

- komora pieca: emaliowana
- regulacja temperatur: 80+300°C
- stale przylacze wody ¥4"
- drzwi z podwdjna szyba
- timer: 0-120 minut
- 2 wentylatory
- moc: 6,4 kW
- zasilanie: 400 V
- waga: 62 kg
Minimalne parametry:
Elektryczny warnik do wody o poj. 17 litréw wykonany ze stali nierdzewne;j.
Dane techniczne:
- pojemno$¢ / wymiary:

21. Warnik do wody - 17 litréw (@ 25 cm, h=55 cm) 1

- wykonanie ze stali nierdzewnej
- wskaznik poziomu napehienia
- nienagrzewajace si¢ uchwyty

- moc: 2,5 kW; zasilanie: 230 V




PASILEK

LRGALE

Minimalne parametry:

Materiatl: Stal chirurgiczna

Liczba nozy: 5 szt.

N6z do warzyw i owocow: Dlugosé ostrza: 8,0 cm
N6z uniwersalny: Dhugos¢ ostrza: 12,0 cm

N6z uniwersalny Diugo$¢ ostrza: 16,0 cm

N6z do chleba: Dlugo$¢ ostrza: 20,0 cm

22. Zestaw nozy N6z szefa kuchni: Diugo$¢ ostrza: 20,0 cm
Sktad zestawu
1 x n6z do warzyw i owocow;
2 x n6z uniwersalny;
1 x n6z do chleba;
1 x n6z szefa kuchni;
1 x blok do nozy;
Minimalne parametry:
Profesjonalny garnek z pokrywka wykonany ze stali nierdzewnej o poj. 19
. litrow (@ 32 cm, h=25 cm). Charakteryzuje si¢ wyjatkowa wytrzymatoscia
23 Garnek nlerdzewny V4 pOkI'kaé} - dzigki specjalnej obreczy wzmacniajacej oraz nitowa_ln_ym uchwytom. )
: 191 3-warstwowe dno typu ,sandwicz” (stal — aluminium — stal), zapewnia
rownomierne rozprowadzenie ciepta i utrudnia przypalanie potraw a grube
Scianki pozwalaja dtuzej utrzymac wysoka temperature.
Minimalne parametry:
Profesjonalny garnek z pokrywka wykonany ze stali nierdzewnej o poj. 32
litrow (@ 40 cm, h=26 cm). Charakteryzuje si¢ wyjatkowa wytrzymatoscia
24. Garnek nierdzewny Z pokrywkq -331 dzigki specjalnej obrgczy wzmacniajacej oraz nitowanym uchwytom.

3-warstwowe dno typu ,sandwicz” (stal — aluminium — stal) zapewnia
réwnomierne rozprowadzenie ciepta i utrudnia przypalanie potraw a grube
$cianki pozwalaja dluzej utrzyma¢ wysoka temperature.

Razem




