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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji stanu istniejacego dla tematu:
Przebudowa drogi w miejscowosci Przywidz

Na calym odcinku przebudowywanej drogi, istnieje obickt budowlany — droga wykonana
jest z materiatéw budowlanych (jezdnia thiczniowa z kruszywa tamanego twardego o wym.

0-31,5 mm o grubosci 10 em.).

Pobocza o szerokosei 2 x 0,75 m z gruntu rodzimego

WYKONAL:
Wiktor Pietka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
§3ust, 2 pkt, 3 WZDP Poznani Nr 230/66

TWO POWIATOWE

Foddebicach
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego robot drogowych dla tematu

Przebudowa drogi w miejscowosci Przywidz

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora — Gmina Pegczniew

- uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami Inwestora

- Ustawa z dn. 10 marca 2023 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2023r. poz. 1762 ze zm.)

- pomiary sytuacyjno - wysokosciowe uzupetniajace, wizja lokalna w terenie

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegOotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 ze
zZm.)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518)

- Obowigzujace Polskie Normy

2. Przedmiot i zakres
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Pgczniew, droga
w miejscowosci Przywidz, powiat Poddebicki, wojewddztwo Lodzkie. Diugosc

przebudowanej drogi to 0+366m.

2.1 Zakres robot obejmuje: STAROSTWO POWIATOWE

bicach
* roboty pomiarowe Wydzi

Judownictwa
4
1l becrveka 16 6a8.200 Paddews e

* roboty przygotowawcze

* roboty rozbidérkowe

« regulacja i odnowa pionowa urzadzen
» roboty ziemne

» poszerzenia drogi na zjazdach

« remont przepustow drogowych

« roboty nawierzchniowe

» roboty wykonczeniowe - pobocza

= oznakowanie pionowe

» inwentaryzacja powykonawcza



3. Stan istniejacy.
Przedmiotowa droga znajduje si¢ na terenie plaskim, w terenie zabudowanym. Obecnie droga

posiada nawierzchnie thuczniowg w zlym stanie technicznym, ktora wymaga natychmiastowej

przebudowy.

4. Stan projektowy

Ze wzgledu na parametry techniczne istniejacej drogi przyjgto klase drogi D (droga
dojazdowa). Droga klasy D jest ogélnodostepng drogg przeznaczong dla wszystkich
uzytkownikow. Zaplanowano przebudowg w/w odcinka drogi na dlugosci 0+366m.
Przyjeto  szeroko$§¢  jezdni na  dlugosei  0+366 m -  40m  zgodnie
z planem sytuacyjnym. Przewidziano na dtugosci 0+366m pobocza o szer. 0,50 m z kruszywa

tamanego twardego oraz pobocza z gruntu rodzimego o szer. 0,25 m.

4.1 Przekroj poprzeczny
W przekroju poprzecznym przebudowany odcinek drogi zaprojektowano w nastepujacy
sposob:
. 0+000,00 - 0+366,00 - szeroko$¢ drogi 4,0 m, przekrdj spadek daszkowy 2%
na odcinku calej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2)
. 0+000,00 - 0+366,00 - Pobocza o szerokosci 0,75 m, (0,50 m ttuczen lamany
twardy 0-31,5mm lub z destruktu granulowanego oraz 0,25 m z gruntu rodzimego)
obustronnie, spadek 8% (rys.2)

Szezegoly rozwigzania zawiera rysunek nr 3.

| teczvcka 16 G0-200 Paddetsce

4.2 Parametry projektowe
- klasa drogi: D (Dojazdowa),
- dostgpnos¢: nieograniczona,
- Kategoria ruchu: KR1
- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- szerokos¢ jezdni: 4,0 m

Pozostale parametry zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.



4.3. Rozwigzanie sytuacyjne
O¢ drogi zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy zatozeniu maksymalnego
wpisania trasy w istniejacg o$ i wykorzystania pasa drogowego drogi. Pochylenie poprzeczne

przebudowanej drogi zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2)

4.4.Konstrukcja jezdni

Na przebudowanym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje na ruch lekki KR1

sktadajacg si¢ z nast¢gpujacych warstw:

Konstrukeja nawierzchni 0+000,00 - 0+366,00:

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubo$¢ warstwy $cieralnej 4cm

Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5 mm — 20 cm
Szczegoly rozwiazania zawiera rysunek nr 3.

4.5. Odwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne

i podtuzne drogi, a nastgpnie odprowadzane do przylegtego terenu.

4.6 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu zostat umieszczony na planie sytuacyjnym zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 11 maja 2023 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1047.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2023 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwaruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogac.}:}} (Dz UNZ\JQZ%EQ%ZT%E 173])“
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4.7 Pozostale roboty i czynniki | Leczvoka 16 02-700 Paddatace

Caly zakres robot zlokalizowany jest w istniejacym pasie drogi. Wykonawca
robot zobowigzany jest do zabezpieczenia urzadzen podziemnych w miejscach, gdzie istnieje
zagrozenie ich naruszenia. Roboty ziemne w obrgbie urzadzen podziemnych nalezy
wykonywa¢ recznie. Projektowana przebudowa drogi nie wprowadza zmian
w funkcjonowaniu istniejacego srodowiska, poniewaz zlokalizowana jest w uzytkowym pasie
drogowym. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, zasadami i normami

obowiazujgcymi w tym zakresie.



UWAGA: w trakcie prowadzonych robot drogowych wykonawca jest odpowiedzialny

za zabezpieczenie znakow geodezyjnych.

5. Bezpieczenstwo i BHP

Realizujac przedmiotows inwestycje szczegdlng uwage nalezy zwrdcic nato aby:

- zachowaé szczegdlna ostroznosé przy prowadzonych robotach ziemnych na odcinku
przebudowanej drogi

- zachowac szczego6lng ostroznos¢ podezas wyladunku kruszyw 1 masy

- zabezpieczy¢ 1 prawidlowo oznakowaé roboty przez caly czas przebudowy nawierzchni
ww. drogi. '

- pracownicy w czasie robot byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na czas wykonywanych robot nalezy zminimalizowa¢ ograniczenia utrudnienia dla

indywidualnego ruchu lokalnego.

6. Opinia i uzgodnienia projektu
Realizacja robdt objetych niniejszym opracowaniem wymaga:

- zaakceptowania do realizacji przez Inwestora- Gmina Peczniew

Opracowal

iat Budownictwa

a 16 90-200 Poddeisce




DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa drogi w miejscowosci Przywidz
1. Dlugo$é przebudowy: 0+366m
2 Przyjeto jezdnie o szerokosci - 4,0m
Przekr6j poprzeczny drogi: przekrdj- spadek daszkowy 2%

3.Przyja¢ n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi D (Dojazdowa)
- kategoria ruchu KR1

- dtugosc¢ drogi 0+366 m

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- szerokos¢ jezdni: 4,0 m

4 Konstrukcje warstw jezdni drogi nalezy przyjac:
Konstrukeja nawierzchni 0+000,00- 0+366,00:

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubos¢ warstwy scieralnej 4cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - 20 cm

5. Ustawnienie oznakowania pionowego

6. Dokumentacje opracowac o zawartosci pozwalajagcej uzyskac zgloszenie na przebudowe
drogi.

7.0pracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowegof ROSTWO POWIAT OWE
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 10 marca 2023 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
1762 zpdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze proj ekt budowlany pn. "Przebudowa drogi
w miejscowosci Przywidz” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Wiktor Pigtka

STAROSTWU PL‘{W IATOWE

‘ w Poddebicach
Wydziat Budownictwa
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OSWIADCZENIE

Odwodnienie powierzchniowe pasa jezdni drogi w miejscowosci Przywidz uzyska si¢ poprzez
zachowanie stanu istniejgcego przebiegu drég w planie i zachowanie istniejacychspadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni, ktore dotychezas zapewnity odwodnienie nawierzchni

w/w drogi. -

Stwierdzam, ze przebudowa nawierzchni jezdni drogi w miejscowosci Przywidz nie koliduje
z sasiednimi  dziatkami oraz nie narusza pasa drogowego  sasiadujacej  drogi.

Przebudowa drogi nie koliduje z istniejacymi sieciami. Oznakowanie pionowe jest prawidlowe.

Ustalono:
Przebudowa drogi nie koliduje z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatora zabytkow.
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Projektant

Wiktor Pietka




OSWIADCZENIE

Gmina Peczniew o$wiadcza, ze droga w  miejscowosci  Przywidz
gm. Peczniew, Obreb Przywidz dz. nr 204 nie jest drogg publiczng w rozumieniu ustawy

z dnia 09 lutego 2023 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.).

Wijt

?ﬁ"p
- arcin Janiak
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2.CZESC RYSUNKOWA
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Paobocze z kruszywa tamanego twardego|

0-31,5mm lub destruktu granulowanego

drobnego gr. 10 cm (szer. 0.50 m)

Pobcze z gruntu rodzimego gr. 10 cm

(szer. 0.25m)

A-A
0+000 - 0+366

Nawierzchnia
4.00

_ 2% 2%

Istniejgca nawierzchnia

Istniejgca nawierzchnia

Nawierznia asfaltowa (w-wa $cieralna) gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20 cm

Istniejaca nawierzchnia

pPOW 1A

TOWE

ial | ) .
e Ga.70n0 pnddetsc2

Obiekt:
Przebudowa drogi w miejscowosci Przywidz
Rysunek: Przekroj Normalny . 3
IMIE | NAZWISKO NRUPRAW. | DATA | PQfPIS
Projektowat: Wiktor Pietka 230/66 202{5\“% ‘«
Opracowat: mgr inz. Katarzyna Politowicz 2023\‘ &
o | oo | 2020 486




2495

budowy lub wykonywania innych robot budowlanych

RPW/17745/2023 N
(PB-2)

Data:2023-10-13
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pdzn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

=

Starostwo Powiatowe w Poddebicach Wydzial Budownictwa, 99-200 Poddgbice; ul. f.gczycka 16.

2.1. DANE INWESTORA

Imie i nazwisko lub nazwa: GMINA PECZNIEW

Kraj: POLSKA; Wojewodztwo: LODZKIE;

Powiat: PODDEBICKI; Gmina: PECZNIEW;

Ulica: GEOWNA; Nr domu: 10/12;Nr lokalu: -

Micjscowosé: PECZNIEW; Kod pocztowy: 99-235; Poczia: PECZNIEW;

Email(nicobowigzkowo): ug_pecznicw@wp.pl Potwiendzam 2godnos¢ dekretac) z dekre
cfl Z dekretaciy

Nr tel. (nicobowiazkowo): 43 678 1519 91¢ml'!|cznqifzrjnqw i 20231006
... W systamin E

2023-+18=..3.5.... ﬁ%fcﬁl o
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJT) (data i czytelny wdms pracownika)

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest mny niz wskazany w pkt 2. 1. _
STAROSTWO POWIATOWE
w Fodriebicach
Wydzial Eudewniciwa
Ulica: - Nr domu: - Nr lokalu: - Micjscowodé: - Kod pocztowy: Pocztan teczvera 16 84-280 Dadcets ¢

Kraj: - Wojewddztwo: Powiat: - Gmina: -

- Adres skrzynki ePUAP": -

Falaesnik 4o agiuasenia
2 «".lc‘ f}&\' /]O ;2401’1)
XY 1
3. DANE PELNOMOCNIKA nrblLBTUb.C8 4. dot b
Wypelnia si¢, jezeli inwestor dziala przez pelnomocenika,
] petnomocnik L] pelnomocnik do dorgezen

[mig i nazwisko: MARCIN JANIAK — WOJT GMINY PECZNIEW

Kraj: POLSKA; Wojewoddziwo: EODZKIE; Powiat: PODDEBICK; Gmina: PECZNIEW:
Ulica: - Nr domu: Nr lokalu: Micjscowosé: Kod pocztowy: 99-235 Poczta: PLLCZNIEW;
Adres skrzynki ePUAPY: /byp620p716/skrytka

Email (nicobowiazkowo): ug_peezniew@wp.pl  Nr tel. (nicobowigzkowo): 43 678 15 19

ool



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj. zakres i sposéb wykonywania: Przedmiotowe zamicrzenic budowlane zlokalizowane na terenic
gminy Pgczniew - droga w micjscowosei Przywidz, powiat Poddebicki, wojewoddztwo Lodzkic.
Planowana dhugo$é przebudowy to 366 m. Szerokosé drogi 4,0 m, przekrdj spadek daszkowy 2% na
catym odcinku drogi. Nawierzchnia z mieszanek mincralno-asfaltowych o grubosci warstwy Scieralnej
4 em. Pobocza o szer. 0,50 m z kruszywa famanego twardego oraz pobocza z gruntu rodzimego
o szerokosei 0,25 m. Odprowadzenic wod opadowych z jezdni zapewnione przez spadki poprzeczne
i podtuzne drogi, a nastgpnie odprowadzane do przylegtego terenu.
Planowany termin rozpoczgeia: 15.12.2023 r.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANi; ROBOT BUDOWLANYCH)"
Wojewddztwo: Eodzkie Powiat: Poddebice Gmina: Peezniew Ulica: Nr domu: -.
Micjscowosé: Preywidz; Kod pocztowy: 99-235
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Jednostka cwidencyjna: 101102 2 obrgb ewidencyjny: 0017;
Przywidz, nr cwidencyjny dziatki: 204; tytul z ktorego wynika prawo do dysponowania wyicj

wskazang nicruchomo$¢: whadanic samoistne.

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

2 Wyrazam zgode \[}(\ISHC wyrazam zgody
na dorcczanic korespondencji w ninicjszej sprawic 7a pomocy $rodkdw komunikacji elektroniczne;
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadezeniu ustug drogg clektroniczna
(Dz. U. 22020 r. poz. 344).
7. LALACZNIKI

K Oswiadczenie o posiadanym prawic do dysponowania nicruchomoscig na cele budowlane.

Ll Petnomocnictwo do reprezentoswania inwestora (optacone zgodnic 7 ustawa z dnia 16 listopada
2006 r. 0 optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546. 7 pozn. zm.)) - jezeli inwestor dziata
przez petnomocnika.

t Potwierdzenic uiszezenia oplaty skarbowe] — jezeli obowigzek uiszezenia takicj oplaty x_\.?{'nika,

z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowcj. STAROSTWO POW Lt‘ OWI
: . w Poddebicach
[nne (wymagane przepisami prawa): w Poddgbicac

Wydziat Budownictwa
ul beczvcka 16 ©6.7200 Paddeds.
8. PODPIS INWESTORA (PEENOMOCNIKA) I DATA PODPISU

R Projekt budowlany — 3 egzemplarze

Wobce zgloszenia wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg z dnia
10.10.2023 r. proszg o wydanic zadwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Podpis powinien byé czytelny. Podpis i datg podg}@%ﬁunicsmm sic w przypadku dokonywania
sotoszenia w postaci papicrowc].

[~ —
C,, mgr-iarcierJaniak

13.10.2025 r

W przypadku wiekszej liczby inwestorow, pelnomecnikow lub nieruchomosel dane kolejnych inwestordw, petnomocnikdw fub nieruchomosci
dodaje sic w lormularzu albo zamieszeza na osobnych stronach i dolacza do formularza.
I, Adres skrzynki ePUAP wskazuje sic w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejsze) sprawie za pomoca
stodhow komunikaci elektroniczne)
& W przypadhu zgloszenia budowy tvmczasou ege ohickiu budowlancen w polu . Planowany lermin rozpoczecia™ naiezy w skazug

rowntez planowany termin rozbiorks lub prreniesicnia womne migjsee lego ubichiu

3. W przypadku formularza w postact papicrovwe] zamidst identytikarora dzialki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidency na.
obreb ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy. Jezeli wystepuje



