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Czesé |
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zlecenie Gminy Peczniew w zwigzku z koniecznosciq
docelowej poprawy bezpieczefstwa ruchu na drodze dojazdowej zlokalizowane] w
miejscowosci Druzbin na odcinku od nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3714E do
konca opracowania zgodnie z planem zagospodarowania na  dtugodci 322,21 m.
Przebudowa ma na celu doprowadzenie przedmiotowego odcinka drogi do parametréw
technicznych odpowiadajgcych drodze klasy D.

Planowane przedsiewziecie ma na celu przede wszystkim poprawe warunkdéw ruchu
kierowcow podrézujgeych przedmiotowq drogq oraz poprawe komfortu przemieszczania sie

pieszych oraz rowerzystéw.

Lakres przedmiotowego projektu obejmuije:
a) dostosowanie parametréw przedmiotowej drogi do klasy technicznej D, w tym korekte
geometrii i parametréw tukéw poziomych i pionowych,

b) wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe)

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projekiu,

- mape do celdw opiniodawczych |

- fechniczne badania nawierzchni drogi,

- hormy panstwowe i branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespdt Projektanta,

- ustalenia z Rad Technicznych projektu,

- wizje lokalne w terenie.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2021 poz.
2373) inwestycje nie zalicza sie do inwestycji mogqcej potencjalnie znaczqgco oddziatywaé
na Srodowisko ze wzgledu na d’rugoéé‘ drogi o nawierzchni twardej o catkowite] dtugosci

przedsiewz_iecio ponizej 1 km




Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatéw wykorzystanych w projekcie nalezq nizej
wymienione ustawy i rozporzgdzenia:

1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r , Poz. 1376) z pdzniejszymi

zmianami.

2. Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r poz. 2351, z pdzniejszymi
Zmianami).

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. | poz. 1973) z
pozniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 20.07.2007r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r, poz. 2233) z podzniejszymi
zZmianami.

3. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.
. Poz. 741) z pdZniejszymi zmianami.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r poz 1065) z
pozniejszymi zmianami.

/. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019, poz.
1642).

8. Szczegdtowe warunki techniczne dia znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzeh
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszezania na drogach.

Zatqcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzeh bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U z 2019, poz. 2311) z pozZniejszymi
Zmianami.

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784).

10. Rozporzqdzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 7
2020, poz. 10). ‘ _ : v

11. Rozporzqdzenie Ministra Srodo_wisko W sprawie poZioméw niektorych substanciji w powietrzu
(Dz. U. 22021, poz. 845).

12. Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzigé; mogqoych glolevie(ele}

oddziatywa¢ na srodowisko Dz. U z 2021, poz. 2373



1.1. INFORMACJA O MAPIE

Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500 pozyskana z osrodka geodezyjnego.

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej zlokalizowany jest w miejscowosci Druzbin, am.

Peczniew.

Szczegdtowq lokalizacje przedstawia rys. nr1.0.

3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest w terenie o rzadkiej zabudowie mieszkaniowo - gospodarczej
Zlokalizowanej wzdtuz drogi.

Obszar wzdtuz drogi ma jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania, droga biegnie
przez teren zabudowany zabudowqg mieszkaniowo — gospodarczqg oraz pola uprawne.
Istniejgce odcinki  drogi wewnetrznej posiadajg nawierzchnie czesciowo ulepszong z
nawiezionego kruszywa naturalnego (pospotki). Stan nawierzchni okredla sie jako zty i
niezadowalajgcy. Wystepujq liczne ubytki w nawierzchni gruntowe;.

Jezdnia szerokosci 4,00 m zlokalizowana w istniejgcym pasie drogowym, a 0§ projektowanej
drogi pokrywa sie cze$ciowo z osig drogi istniejacej, a czeSciowo biegnie nowym §ladem.
Odwodnienie odbywa sie jako powierzchniowe na tereny przylegte. Szeroko$¢ pasa
drogowego jest zréznicowana na catym odcinku drogi. W planie o§ stanowiq odcinki proste i

tuki kotowe.

3.1. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako dobre pod przebudowe drogi wewnetrzne;.

Po przeandlizowaniu powyzszych danych na podstawie zapisdw Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektdw budowlanych przyjeto, ze w obszarze niniejszej inwestyciji
wystepujq proste warunki gruntowe. Kategorie posadowienia obiektu budowlanego okreslono

na pOds’rowie wtasnych badan i pomiaréw joko pierwszd.

3.2. Urzgdzenia obce

W obrebie projektowanej budowy drogi zlokalizowane sQ:

- sieC wodociggowa wraz z przytgczami do zabudowan | zaworami oraz hydranty



3.3. Skrzyzowania z drogami

Projektowana droga wewnetrzna posiada potgczenie z drogqg powiatowq nr 371 4E.

3.4. Stan istniejgcej nawierzchni

W stanie istniejgcym na drodze wewnetrznej wystepuje nawierzchnia z kruszywa
dowiezionego. Nawierzchnia na odcinku grunfowym objetym projektem jest w ztym stanie

technicznym. Jej wyglad jest niejednolity i niejednorodny.

3.5. Istniejgce obcigzenie $rodowiska

Inaczgcy wptyw na klimat akustyczny ma stan techniczny nawierzchni. Wykruszenia
nawierzchni powodujq zwiekszenie emitowanego hatasu oraz drgan przez poruszajgce sie po
drodze pojazdy. Brak ptynnosci ruchu powoduje réwniez nadmierng emisje zanieczyszczeh

zwigzanych z wydzielaniem spalin przez rury wydechowe pojazddw.

3.6. Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne
Doprowadzenie istniejgcej drogi wewnetrznej do parametréw odpowiadajgcych klasie

technicznej D nie bedzie wymagato poszerzenia istniejacego pasa drogowego.

3.7 Przepust pod korong drogi
Istniejgcy przepust nalezy podda¢ remontowi poprzez wymiane rury wraz z $ciankami
czotowymi.

- W km 0+002 z rury PEHD 400 SN 8 o dtugosci 12 mb wraz z prefabrykowanymi sciankami

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZINA
4.1 Podstawowy zakres inwestyciji
Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jakg jest droga wewnetrzna,
natomiast zmienia jego forme architektoniczng, jesli chodzi o podstawowe parametry
geometryczne.

Planowana budowa drogi i uzyskane dZzieki temu poprawienie komfortu ruchu

na drodze wewnetrznej, poprawia zdecydowanie bezpieczehstwo ruchu oraz jego ptynnosé.
W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych elementéw
stuzgcych sprawnemu, bezplecznemu i bardziej komfor’rowemu poruszaniu sie wszystkich
uczestnikéw ruchu. ‘
Laprojektowano dostosowanie parametréw geometrycznych odcinka drogi wewnetrznej do
parametrow odpowiadajgeych drodze w klasie technicznej D.

Podstawowy zakres inwestyciji polegajacej na przebudowie drogi wewnetrznej w miejscowosci
Druzbin.

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego,



4.2 Parametry techniczne drogi

Projektowana budowa drogi posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw

technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r
poz. 124):

- kategoria drogi - wewnetrzna

- klasa techniczna -D,

- kategoria ruchu - KRT,

- obcigzenie nawierzchni - 80 kN/os,

- predkos¢ projektowa -V p =30km/h,

- przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o jednym pasie ruchu (z dopuszczonym

ruchem dwukierunkowym),

- szerokos¢ drogi -3.0m,
- szerokos¢ pasa ruchu : - 2x1,5m,
- szerokoS¢ poboczy -0,50m,

- spadek poprzeczny:
droga -2,0%,
pobocze - 6,0%,

- pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi wewnetrzne;.
Cata inwestycja nie wigze sie z koniecznoscig wyburzehn budynkdéw mieszkalnych.

Trasa w planie

Trasa w planie przebiegaé bedzie czesciowo po istniejacym $ladzie drogi, a czesciowo bedzie
wychodzita poza wyjezdzony $lad. Trasa w planie sktada sie z odcinkéw prostych, tukéw
kotowych i prostych przejéciowych.

W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzymanie lokalizacji istniejgcych Zjozdow z
jednoczesnq korekta ich wysokosci (wyrdwnanie kruszywem tamanym do wysokos$ci poboczy).
Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym - rysunek
nri1.0.

4.3 Przekréj normalny

Przekréj normalny drogi, obejmuje wykonanie robét drogowych dla rozwigzania docelowego.
Parametry techniczne drogi podano w pki. 4.2.

Rozwigzanie projektowe przekroi hormalnych wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni

przedstawiono na rysunku nr 2.0.



Technologia przebudowy nawierzchni drogi wewnetrzne;j:

Konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR-1 przyjeto w oparciu o normy i katalog :

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.,

Projektowana konstrukcja jezdni KR1 Szerokos¢ warstwy Grubosé warstwy
[M] [m]

Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 3,0 0,04

Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. | 3,20 0,20

0/31.5

Podtoze gruntowe umocnione kruszywem | - ~

Pobocza z kruszywa tamanego stan. | 0,50 0,10

mechanicznie 0/31,5

Podczas prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na potgczenia
miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wigzanie warstw nalezy uzyska¢ poprzez
skropienie lepiszczem asfaltowym podtoza pod wykonang warstwe. Jako lepiszcze
asfaltowe nalezy stosowac kationowq emulsje asfaltowq niemodyfikowang  klasy K1
(szybkorozpadowa K1-65) — lepiszcze wg PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe -
Wymagania dla asfaltéw drogowych. Podtoze pod wykonywang warstwe powinno byé

skropione w ilosci wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpoczgé dopiero po rozpadzie emulsji i
odparowaniu wodly.
Po wykonaniu robét konstrukcyjnych wyprofilowaé i zageicié pobocza. Spadek
pobocza drogi wewnetrznej 6%.
Po wykonaniu witqgczenia i przed oddaniem do ruchu wykonaé oznakowanie
pionowe. (A-7 — 1 szt. D-46 — 2 szt. D-47 — 2 szt.)
Cato$¢ robdt w obrebie pasa drogi wewnetrznej prowadzi¢ po uprzednim uzyskaniu

zezwolenia na zajecie pasa drogowego i oznakowaniu robét wg projgk’ru WYKQOQWCY-

4.4 Przekréj podtuiny - projektowana niweleta

Spadek podtuzny przebudowywanej drogi dostosowano do isthiejgcego spadku podtuznego

drogi wewnetrznej. Niwelete skorygowano réwniez pod katem ptynnosci ruchu poprzez

eliminacje lokalnych zanizeh i wzniesien.

Rzedne niwelety przebudowywanej drogi zostaty okreélone z uwzglednieniem takich

czynnikéw jak:

- minimalizacji robét ziemnych,



- zachowania minimalnych spadkdw poprzecznych,

- mozliwosé grawitacyjnego odprowadzenia wod

Niwelete dostosowano do niwelety istniejgcej na obszarze zabudowanym, ze wzgledu na
charakter zagospodarowania przylegtego terenu (wWjazdy bramowe, istniejace ogrodzenia,
itp.). Przy jej projektowaniu brano takze pPod uwage wymagania dotyczqce zaprojektowania

nowej konstrukcji nawierzchni. Pochylenia podtuine dostosowano do obowigzujgcych

przepisdw prawnych i potrzeb zZwigzanych z prawidtowym odwodnieniem drogi.

4.5 Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi wewnetrznej polega
na:

- zdjeciu warstwy humusu/gleby prochniczej o grubosci od 0,15m do 0.2m na poboczach i
skarpach,

- wykonaniu zasadniczych robét Ziemnych — wykopdw i nasypow.

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych.

Roboty nalezy rozpoczq¢ od zdjecia humusu. Humus nalezy spryzmowaé w bezposrednigj
bliskosci robét. Po zdjeciu humusu nalezy wykona¢ w miejscach zwezenia lub nie pokrywania

sie istniejgce] drogi z projektowang nasypy z gruntu dowiezionego.

4.6 Odwodhnienie pasa drogowego
Na projektowanym odcinku projektuje sie odwodnienie powierzchniowe

na przylegte pobocza pasa drogowego.

Podczas prac budowlanych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na potaczenia miedzy
kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wigzanie warstw nalezy uzyska¢ poprzez skropienie
lepiszczem asfaltowym podfoza pod wykonang warstwe. Jako lepiszcze asfaltowe nalezy
stosowadé kationowqg emulsje asfaltowqg niemodyfikowang  (Cé5 B3 PU/RC wg PN-EN
13808:2010) - lepiszcze wg PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfallowe. Podtoze pod
wykonywang warstwe powinno byc¢ skropione w ilosci wystarczajgcej na zwigzanie warstw,
bez nadmiaru IepiSzczo.
llos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potaczeniu miedzywarstwowym musi spetniac
ponizsze wartosci : ' . ' |

e Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,7 kg/m2,

* Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m2,
Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpoczg¢  dopiero  po rozpadzie emulsji

i odparowaniu wody.




Potqgczenie  warstwy Scieralnej z istniejgcqg nawierzchniq  obustronnych dojazddw
nalezy wykonaé¢ zgodnie z normaq. Zwréci¢ szczegdinie uwage aby przesunqgc¢ ztqgcza warstw
wigzgeych i Scieralnych wzgledem siebie o minimum 15 cm.

Po  wykonaniu  wtgczenia i przed oddaniem do ruchu wykonaé oznakowanie

wg odrebnego projekitu.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi
wewnetrznej wynika z faktu jej przebudowy. Zmianie ulegnie oznakowanie pionowe.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa
.B" lub Swiadectwo Kwallifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania
drég wydane przez IBDIM.

Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiadaé¢ $wiadectwo zgodnosci z

Polska Norma lub Aprobate Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostdw.

Oznakowanie pionowe

Projektuje sie:

a) znaki mate/srednie stalowe podwdjne zaginane z folii odblaskowej ll-gj generacji, grubosé¢
blachy 1,5mm,

b) stupki do znakdw z rur ocynkowanych @ 63,0mm (2").

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana przebudowa drogi i uzyskanie dzieki temu poprawienie komfortu ruchu

na drodze wewnetrznej, poprawia zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynnosé.
Inwestycja pozytywnie wptynie na klimat akustyczny oraz zanieczyszczenie powietrza w
ofoczeniu projektowanej drogi. Przyczyni sie réwniez do zZmniejszenie zuzycia paliwa.
Potencjalnym zagrozeniem w trakcie uzytkowania drogi jest zanieczyszczenie gleb (gruntu)
przez substancje przenoszone z drogi z powietrzem oraz wodami sptywajgcymi z nawierzchni.
Stwierdzono, Ze projektowana droga nie wptynie znaczqco na stezenie substanci

zanieczyszczajgcych w glebie.

Rozbudowa i usprawnienie systemu odprowadzania wody opcd GbeZleczy glebe
przed zonieczyszczeniem substancjami  szkodliwymi, jokie' mongy "Sie do nlejdos’roc w
przypadku wystgpienia powaznej awarii lub wypadku.

W sgsiedztwie planowanej inwestycji w wyniku rozbudowy klimat akustyczny ulegnie
odczuwalnej poprawie przede wszystkim dzieki wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowe;.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowad zagrozenia Srodowiska przyrodniczo —
krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowaé zagrozenia zdrowia ludz.
Projektowane przedsiewziecie z uwagi na fakt realizacji po $ladzie istniejgcym nie jest zZrodtem

konfliktéw spotecznych. Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.



7. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowane; rozbudowy zlokalizowane $Q urzgdzenia obce opisane w pkt 3.2.
Prace w obrebie urzqdzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi;
recznie i ze szczegdina osfroznosciq. Nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo wtazy istniejgce;j

armatury podziemne;.

8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na redlizacje inwestycji w ciggu drogi wewnetrznej nalezy szczegdlna uwage
zwrdécic na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy,

Organizacji Ruchu na czas robét.

Kazda zmiana istniejgce;j organizacji ruchu, wymaga odrgbnego projektu, opartego na
harmonogramie robdt | uzgodnionego z Zarzqdcq drogj, Organem zarzgdzajgcym ruchem
oraz Policjqg.

Dla prowadzonych robdt Kierowrﬁk Budowy jest zobowigzany sporzqgdzi¢ lub zapewnic
sporzqdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robt budowlanych.

9. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i
wyroby musza posiadaé Aprobate Techniczng dopuszczajacqg je do stosowania w
budownictwie drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych
nalezy wykonywac recznie i ze szczegdlna ostroznosciq. Szczegdtowy opis technologii robdt

podano w Specyfikacjach Technicznych.




INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Spis zawartosci opracowania

Podstawa opracowania

Lakres opracowania

Zakres robdt i kolejnos¢ realizacii

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Lagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt

Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdinie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Podstawa prowadzenia robét budowlano - montazowych




1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. llecenie Inwestora
2 Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego
3. Wizja lokalna terenu
4 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 roku
W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dziennik Ustaw Nr 120 z 10 lipca 2003 roku pozycja 120)
5. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 207

pozycja 2016 z 2003 roku, z pdzniejszymi zmianami)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Druzbin — odcinek |I.

3. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACII
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
- Wwykonanie pasa poboczy,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie projektowanych prac wystepujg budynki mieszkalne. Zadne z obiektéw nie

koliduje z zakresem przebudowy.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DIZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W istniejgcym  zagospodarowaniu  dziatki  nie  wystepuig elementy mogace

stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji robdt jest fakt
realizowania ich- w pasie drogowym Poniewaz jednak roboty prowodzone bedq poza
czynng Jezqu zagrozenie to nalezy uznadé za nleW|eII<|e

Podczas redlizacji robdt moze wystgpi¢ szereg zagrozeh z uwagi na prace w bliskim

sgsiedztwie maszyn i ludzi.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZIEGOLNIE NIEBEZPIECINYCH



Podczas realizacji robdt projektowanego obiektu nie wystepujq roboty szczegdlnie

niebezpieczne.

8. SRODKI TECHNICINE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Srodkiem zapobiegajgcym ewentualnym niebezpieczehstwom wynikajgcym
z redlizacji obiektu w pasie drogowym jest wiasciwa organizacja ruchu oraz
prawidtowe oznakowanie miejsca prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien
zawierac projekt zabezpieczenia robét, ktdrego sporzqdzenie lezy po stronie

wykonawcy robét.

Teren robét nalezy oznakowaé i zabezpieczyé poreczq, barierkg Ilub tasmg
ostrzegawczq wokdt wykopdw, na odlegtosé nie mniejszq niz 1,5 m. Na barierce
powinna by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku

przebywania w poblizu prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciqgi piesze powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym, nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich

sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone
tylko dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Strefe niebezpieczng, w kidrej istnieje 7rédto zagrozenia, nalezy oznakowaé i

wygrodzi¢ jak opisano w czesci , teren robdt”.

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajq’dezorewr féehhieziiermu, a sq
eksploatowane na budowie, powinny posiadad dokumenty uprawnigjgce do ich

eksploatacji, a osoby je obstugujgce powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ prowadzone przez
uprawnione do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczer']sfwd, Uzytkowanie
sprzetu moze by¢ dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy

lub uprawniong osobe.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne winny byé zapewnione dia wszystkich
pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow

pracy oraz warunkéw w jakich jest ona wykonywana.



9. PODSTAWA PROWADZENIA ROBAOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

_ Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1998

roku Nr21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra  Infrastrukiury  z dnia 06. 02. 2003 roku Ww sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot  budowlanych

(Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw

bezpieczehstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 roku w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzgdzen

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dziennik Ustaw Nr

118, poz. 1263);

- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 207

pozycja 2016 z 2003 roku, z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06. 2002 roku w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Nr 108,

pPoZ. 9563).

inz. Rafal-Skrzak

il
Upr. byd. d((%emania
robotami budgwlanymi bez ograniczen
w specjalnos¢i inzynieryjnej drogowej
Nr ewid. LPD/0450//OWOD/O6

\

&




Poddebice pazdziernik 2023 r.

OSWIADCIENIE

wynikajgce z artykutu 34 ust. 3d pkt. 3

( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane )

( tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351

O$wiadczam, ze opracowana:

, Dokumentacja projektowa Przebudowa drogi w miejscowosci Druzbin — odcinek II"
jest wykonana w catoéci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
wytycznymi projektowania, obowigzujgcymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletna z punkfu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé (Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego - Dz. U. 2021 poz. 1679)

Projekfant:

inz. at Skrzak

Upr. bqu. M‘erowania

robotami blédow‘la‘nymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Nr ewid! LOD/0450//OWOD/06
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istniejgca granica dziatki

E linia rozgraniczajgca teren inwestyciji
D proj. nawierzchnia bitumiczna

proj. krawedz jezdni konstrukcji/nawierzchni
(bez opornika)

E proj. krawedz pobocza

WYKONANO NA MAPIE ZASADNICZEW W WERSJI WEKTOROWEJ
woj. tédzkie, powiat poddebicki, gmina Peczniew

obr. Druzbin, dz. 84

Licencja nr :GN.6642.1877.2022_1011_CL1

data: 21.09.2023 r.

II Przedsigebiorstwo inzynieryjne

Projeki

Rafat Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice

tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa drogi w miejscowosci Druzbin

Inwestor: Gmina Peczniew
ul. Glowna 10/12 data : pazdziernik 2023
99-235 Peczniew

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z nr rysunku : 1.0

zagospodarowaniem nieruchomosci

skala 1:500

projektant:

inz. Rafat Skrzak
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/17745/2023 N
(PB-2)

Data 29223-10-13
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .
poz. 1333, z poZn. zm.).

L. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Starostwo Powiatowe w Podd¢bicach Wydzial Budowni@wa,“)9—20() Poddgbice; ul. Egczycka 16.

2.1. DANE INWESTORA

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: GMINA PECZNIEW; Kraj: POLSKA; Wojewoddztwo:
EODZKIE; Powiat: PODDEBICKI; Gmina: PECZNIEW; Ulica: GLOWNA; Nr domu:
10/12;Nr lokalu: -Micjscowosé: PECZNIEW; Kod pocztowy: 99-235; Poczta: PECZNIEW;
Email(nicobowigzkowo): ug peczniew@wp.pl  Nr tel. (nicobowigzkowo): 43 678 15 19

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJT)

Wipclnia sig, jezeli adres do korespondencii inwestora jest nny niz wskazany wpkt 2.1

Kraj: - Wojewddztwo: Powial: - Gmina: - wp PGB GFS. W02

Ulica: - Nr domu: - Nr lokalu: - Miejscowosé: - Kod pocxtowypoff’fcr:m
erezam zgodnosé dekretac 2 dekretag)
g

Adres skrzynki e-PUAPY: - e!ektnnm}dcma.m_w di073.-10- 14
3. DANE PELNOMOCNIKA 2023 S ' WSVSfemisEZD
Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika. 5 '1:3 3\.{\ \n‘yt} A3
l'dila t W"“V NdDIS ﬂmmwnfka)
[] pelnomocnik L] petnomocnik do dorgezen

lmig i nazwisko: MARCIN JANIAK - WOJT GMINY PECZNIEW
Kraj: POLSKA; Wojewodztwo: EODZKIE; Powiat: PODDEBICKI; Gmina: PECZNIEW:
Ulica: - Nr domu: Nr lokalu: Micjscowosé: Kod pocztowy: 99-235 Poczta: PECZNIEW;

Adres skrzynki cPUAP?: /byp620p7f6/skrytka

Email (nicobowigzkowo): ug_peezniew@wp.pl  Nr tel. (nicobowiazkowo

1. INFORMACJIE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj. zakres i sposob wykonywania: Przedmiotowe zamicrzenic budowlane lﬂl(ﬁ(a]il’.()W&nc na terenic
gminy Peezniew - droga w micjscowosei Druzbin na odeinku od nawicrzchni bitumicznej drogi
powiatowej nr 3714, Planowana diugo$é przebudowy 1o 322,21 m. Szerokosé drogi 3,0 m. Spadek
poprzeczny - 2% na catym odcinku drogi. Nawicrzchnia 7 micszanck mineralno-asfaltowych
o gruboset warstwy Scieralnej 4 cm. Pobocza o szer. 0,50 m  # kruszywa tamancgo. Na opisanym
odemnku drogi projektuje si¢ odwodnicnic powierzchniowe na przylegle pobocza pasa drogowego.
Przebudowa ma na celu doprowadzenie przedmiotoweso odeinka drogi do parametrow technicznych
odpowiadajgeych drodze klasy D. Planowane prrzedsiewziecic ma na cclu przede wszystkim poprawe
warunkow ruchu - kierowedw  podrozujgeych  przedmiotowy  droga  oraz ponrawe  komlorty

przemieszezania sig pieszych i rowerzysiow. Planowany termin rozpoczeeia: 15.12.2023 r.
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RPUW/17745/2023 N
(PB-2)

Data:2223-10-13
PB-2 nie dotyezy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z p6Zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Starostwo Powiatowe w Poddebicach Wydzial Iitl(fn\v:1i§§wva,99—200 Poddg¢bice; ul. FEeczycka 16.

2.1. DANE INWESTORA
Imi¢ i nazwisko lub nazwa: GMINA PECZNIEW; Kraj: POLSKA; Wojewddztwo:
LODZKIE; Powiat: PODDEBICKI; Gmina: PECZNIEW; Ulica: GL(')WNA; Nr domu:
10/12;Nr lokalu: -Miejscowo$é: PECZNIEW; Kod pocztowy: 99-235; Poczta: PECZNIEW;
[:mail(nicobowigzkowo): ug_peczniew@wp.pl  Nr tel. (nicobowigzkowo): 43 678 15 19

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENC.JI)

Wypclnia sie, jezeli adres do korespondencii inwestora jest inny niz w skazany wpkt 2 |

. . . . 2 Un 'ng ‘{u QJC) =
Kraj: - Wojewddztwo: Powial: - Gmina: - wp BLEIUD éfs %23,

Ulica: - Nr domu: - Nr lokalu: - Miejscowosé: - Kod pocxtowyp‘yo%td
twiendzam zgodnose dekretacji z dekretac)
Q

Adres skrzynki e-PUAPY: - e!ahumczn}dokonanqw ani23.210+..1.5
...... o
3. DANE PELNOMOCNIKA 9”553 Mdocet .o sysiemis E2D
Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika. [data czyt 15 ? q\{, ’u;. vC.._.,
rezyteiny podpis pracownika)

] pelnomocnik [] petnomocenik do dorgezen

lmi¢ i nazwisko: MARCIN JANIAK - WOJT GMINY PECZNIEW
Kraj: POLSKA; Wojewddztwo: LODZKIE; Powiat: PODDEBICKI; Gmina: PECZNIEW;
Ulica: - Nr domu: Nrlokalu: Micjscowosé: Kod pocztowy: 99-235 Poczta: PECZNIEW

Adres skrzynki cPUAPY: /byp620p7f6/skrytia

in
LA

Email (nicobowigzkowo): ug_peczniew@wp.pl  Nr tel. (nicobowiqxlm\i;‘(r)‘)".l
4. INFORMACJIE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj. zakres i sposdb wykonywania: Przedmiotowe zamicrzenic budowlanc /lol\alvowanc na terenic
gminy Peezniew - droga w micjscowosci Druzbin na odcinku od nawicrzchni bitumicznej drogi
powiatowej nr 37141, Planowana dlugos¢ przebudowy to 322,21 m. Szerokodé drogi 3,0 m. Spadek
poprzcczny - 2% na catym odeinku drogi. Nawicrzchnia 7z micszanck mincralno-asfaltowych
0 grubosci warstwy scicralnej 4 em. Pobocza o szer. 0,50 m  z kruszywa tamancgo. Na opisanym
odcinku drogi projektuje si¢ odwodnicnic powierzchniowe na przylegle pobocza pasa drogowego.
Przebudowa ma na celu doprowadzenie przedmiotoweso odeinka drogi do parametrow technicznych
odpowiadajgcych drodze klasy D. Planowance przedsicwziccie ma na celu przede wszystkim poprawe
warunkow  ruchu  kicrowcow  podrozujgeyeh  przedmiotows  droga  oraz poprawe  komlortu

przemicszezania sig pieszych i rowerzystow. Planowany termin rozpoczeeia: 15.12.2023 r.



5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"
Wojewddztwo: Eédzkie Powiat: Poddebice Gmina: Peezniew Ulica: Nr domu: -.
Micjscowosé: Druzbin; Kod pocztowy: 99-235
[dentyfikator dziatki ewidencyijncj: Jednostka ewidencyjna: 101102_2; obrgb ewidencyjny: 0005;
Druzbin, nr ewidencyjny dziatki: 84 - tytul z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang
nicruchomosé: wiadanie samoistne, nr ewidencyjny dzialki: 10 — Zgoda na remont istniejgcego zjazdu

Zarzadu Powiatu w Poddebicach nr WD.7130.1.45.2022.PS 7 dnia 08.08.2022 r.

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

0 Wyrazam zgode & Nie wyrazam zgody
na dor¢czanic korespondencji w ninicjszej sprawic za pomocyg Srodkow komunikacji elektronicznej
w rozumicniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadezeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

Oswiadczenic o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Pcetnomocnictwe do reprezentowania inwestora (optacone zgodnic 7 ustawa 7 dnia 16 listopada
2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.) — jezeli inwestor dziata
przez petnomocnika.
O Potwicrdzenie uiszczenia oplaly skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika
zustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacic skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):
X Projckt budowlany — 3 egzemplarze

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) [ DATA PODPISU

OX

Wobcce zgtoszenia wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe 7 dnia
13.10.2023 r. prosze o wydanic zaswiadezenia o braku podstaw do wnicsicnia sprzeciwu.

Podpis powinicn by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania

zgloszenia w postaci papierowe;. Wojt
V3L ER0DB tscvsnse smvrsssosramsnecs oo THALMBISIN ABNEK o ees s s mommnenns

W przypadku wigkszej liczby inwestorow, pelnomocnikow lub niecuchomosei dane kolejnyeh inwestorow, petnomocnikow lub nieruchomosei
dodaje sie w formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach 1 dolacza do formularza.
L. Adres skrzynki e PUAP wskazuje sig w przypadku wyrazenia zgody na dorgezanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
srodkiéw komunikacji elektronicznej
2. W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obicktu budowlanego w pelu . Planowany ternun rozpoezeeia™ nalezy wskazaé
rownics planowany wermin rozbiorki lub przenicsienia w inne micjsce tego obickiu

Lt

W preypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki cwidencyjoe) mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna,
obreb ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

STAROSTWUL PFOWIATOW E
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STAROSTA PODDEBICKI

ZVCKa 1b

Poddebice, dn. 31 pazdziernika 2023r.

BI1.6743.685.2023.J0O

ZASWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.), S

Starosta Poddebicki

z urzedu zaswiadcza

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe z dnia 13 pazdziernika 2023r., Nr BI.6743.685.2023 dokonanego
przez Gming Peczniew, ul. Gtowna 10/12, 99-235 Peczniew, obejmujacych: przebudowe drogi
w miejscowosci Druzbin- odcinek Il na dziatkach oznaczonych nr ew. 84, 10, obreb 0005 Druzbin,

gm. Peczniew.

Pouczenie: Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy — Prawo budowlane, wydanie zaswiadczenia wylgcza
mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia

robot budowlanych.

otrzymujg:

1. Gmina Peczniew, ul. Gtdwna 10/12, 99-235 Peczniew
2. ala

do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poddebicach



Starostwo Powiatowe w Poddebicach — - -~ Poddegbice, 2022-08-08

99-200 Poddebice
teczycka 16

WD.7130.1.45.2022.PS ' ‘
Gmina Peczniew

' 99-235 Peczniew
Gtowna 10/12

OPINIA
Zgoda na remont isthiejgcego zjazdu

Odpowiadajac na Pana wniosek o wydanie zgody na remont istniejgcego zjazdu (wykonanie nawierzchni zjazdu

z asfaltu) z drogi powiatowej Nr 3714E do nieruchomosci potozonej na dziatce

nr ewid. 84, obrgb Druzbin, gmina Peczniew informuje, ze zarzadca drogi powiatowej, tj. Zarzad Powiatu

Poddebickiego, wyraza zgode na wykonanie remontu zjazdu o parametrach zjazdu publicznego, z zachowaniem
— nizej wymienionych warunkow:

1. remontowany zjazd winien posiadac szerokos¢ catkowita, mierzong prostopadle do osi jezdni

w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym:

a) szerokosé jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktorych mowa w pkt 2 - nie mniejsza niz 3,50 m i nie

wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu’ jej przeciecia z osig

zjazdu,

b)  szerokosc obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu

nie mniejszym niz 5,00 m;

3. pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementdw drogi, ktore ten zjazd przecina,

jednak nie wieksze niz 5,0%:;

4.  nawierzchnia: '

a) jezdni zjazdu - twarda ulepszona,

b) poboczy co najmniej gruntowa ulepszona;
5. pod konstrukcijg zjazdu nalezy wymieni¢ czes¢ przelotng przepustu pod zjazdem - $érednica nie mniejsza
__1iz 40 cm i posadowic na tawie z kruszywa naturalnego

6. nawierzchnie zjazdu o parametrach zjazdu publicznego nalezy nawigzac wysokosciowo

do istniejacych elementow drogi.

7.  w przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wkasny

koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

8. utrzymanie zjazdu nalezy do wiasciciela lub uzytkownika gruntéw przylegtych do drogi.

Jednoczesnie informujemy, ze inwestor zobowigzany jest do ztozenia wniosku o zajecie pasa drogowego celem

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym, w ktérym zostana okreslone

warunki zajecia, a do wydania ktérego niezbedne jest przedtozenie:

# szczegbtowego planu sytuacyjnego w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem

wymiardw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego, _

% zatwlerdzonego przez Staroste Poddebickiego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w

pasie drogowym.

e
2P,

przekroju konstrukcyjnego zjazdu.

Dokument zostal podpisany, aby go zweryfikowac nalezy uzyc

oprogramowania do weryfikacji podpisu



