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1. Opinia geotechniczna

Ninigjszq opinie opracowala firma Badania | Opracowania Geologiczne .HYDROKON® Konrad
Piaseczny, 98-200 Sieradz, ul. M. Reja 1, na zlecenie firmy WYNIK MM Sp. z 0. 0., 98-200 Sieradz, ul.
Saranska 10/U3.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznych wystepujgcych w  miejscu
projektowane] rozbudowy budynku Szkoly Podstawowej im Kazimierza Deki — Deczyfiskiego w Peczniewie.
W celu udokumentowania warunkdw gruntowo wodnych wystepujacych na terenie dzialki nr ewidencyjny 683
w Peczniewie, wytyczono 2 otwory badawcze do glebokosci 4,5 — 50 m i naniesiono je na mape
dokumentacyjng w skali 1:500 dostarczong przez Zieceniodawce (zalacznik graficzny nr 1), W celu
okreslenia parametrow wytrzymatosciowych gruntu przeprowadzono sendowania DPL. Dokladng budowe
geologiczng udokumentowang na podstawie badan wierniczych i sondowania przedstawiono na karcie
otworu (zal.2.), przekroju geotechnicnzym (zal.3) oraz w formie opinii opisowo — tabelarycznej. Na
podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono charakterystyczne parametry geotechniczne wydzielonych
warstw geotechnicznych, kiore przedstawiono w zataczniku tabelarycznym nr 1.

Dozor geologiczny nad caloscig prowadzonych robét geologicznych sprawowat mgr. Roman Piaseczny.
Podstawa prawng wykonania dokumentacji badan podioza gruntowego jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 r, poz. 463). Zgodnie z
powyzszym rozporzgdzeniem dla inwestycji przyjeto | kategori geotechniczna, ktdra wy § 4.3 pkt 1
powyzszego rozporzadzenia obejmuje posadawianie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku ktorych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.
Warunki gruntowe ustalono jako proste . gdy w podiozu wystepujg warstwy gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych przy zwierciadle wody poniZej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

.A. Opinia geotechniczna - dane

1. Lokalizacja Peczniew, gm. Peczniew

dz. 683
2. Zieceniodawca | WYNIK MM Sp. z 0. 0.

98-200 Sieraz, ul. Sarariska 10/U3

B. Konstrukeja obiektu budowlanego

1. Typ obiektu | Budynek szkoly

2. Typ konstrukcji 'Mumwany-partemwy




3. Sposob posadowienia Beazposredni
4. Podpiwniczenia obigkty | Brak

5. Rodzaj fundamentow tawy fundamentowe

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztafcenie litologiczne Na obszarze badan stwierdzono wystepowanie |
utworow czwartorzedowych plejstocenu oraz utworow
\neogenu (utwory mastrychty zerodowane w okresie
neogenu). Morfologicznie obszar badan wyksztalcony
‘Zostal jako wysoczyzna morenowa plaska. Ulwory
plejstocenu  wyksztalcone zostaly w postaci utworow
glacjalnych. Utwory glacjaine reprezentowane sq przez
gliny zwafows. Utwory neogenu wyksztalocne zostaly
W postaci gliniastych zwietrzelin margli i wapieni
Strop utwordw plejstoceny pokrywa warstwa utworow
| antropogenicznych w  postaci  masypu
niekontrolowanege, o  zrdZnicowans  strukturze
Przewaznie nasyp zbudowany jest z humusu lub
migszanki humusu | giiny. W obrebie nasypow
stwierdzono wystepowanie drobnego gruzu.

2. Grunty stabonosne, nasypowe Na podstawie prac wiertniczych do  gruntow
nienosnych zaliczono nasypy niskontrolowane warstwy
nr i, Nasypy podlegaja wymianie na grunt niespoisty
Zageszczony zgodnie Z wymagamiami uetymi w
projekcie budowlanym.

\3. Grunty rodzime w strefie oddziatywania naprezer ‘ W strefie oddziafywania projekfowanego  obiskiy
generowanych przez obiskt wystepLja:
Warstwa | - nigkontrolowane nasypy anfropogeniczne
zbudowane z humusu glebowego lub z mieszanki
‘humusu glebowego z gling. W obrebie nasypow
stwierdzono wystepowanie drobego gruzu.
Warstwa Il - giacjaine gliny zwatowe o barwie ciemno
 brazowej, wilgatne, twardoplastyczne, o pomierzonym
na podstawie sondowania SLVT stopniu plastycznosci
‘ w zakresie I, = 0,05~ 0,12 (warstwa Il - typ A - grunty
| 5poiste skonsolidowans)
Warstwa lll - gliniasta zwistrzelina margli | wapieni o
barwie beZowo — szarej, wilgotne, twardoplastyczne, o
| pomierzonym na podstawie sondowania SLVT stopniu
plastycznosci | = 0,25 (warstwa Il - typ B - inne |
grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty Spoiste
morenowe nisskonsolidowang)
‘ Warstwa llla - giiniasta zwigtrzelina margli i wapieni o
\barwie biato - szargj, wilgotne, zwarte, o pomierzonym




!na podstawie sondowania SLVT stopniu plastycznodei
o= 0,00 (warstwa llla - typ B — inne grunty spoiste
Shonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe

nigskonsolidowane) 4‘

4. Wystepowanie  niekorzystnych  zjawisk  brak
geologicznych, gruntow zapadowych, peczniejacych
elc.

W' poziomie posadowienia obiekty  zalegaja
twardoplastyczne utwory warstwy nr Il o stopniu
| plastycznosci w zakresie |, =010-0,12

9. Charakterystyka gruntow w poziomie posadowienia
‘ planowanego obiektu

C2. Warunki wodne

1. Obecnosé wod gruntowych w zbadanym podtoiu Wody gruntowe na badanym terennie akumuiuja sie w
utworach zwietrzelinowych warstw Nl i Illa. Wody
gruntowe nawiercono we wszystkich otworach.

i napigty W otworze nr 1 zwierciadlo ma charakter
‘swobodny. Ustabilizowane zwierciadio pomierzono na

glebokosci 4,0 m p.p.t. . na rzednej 1164 m np.m. W
olowrze nr 2 zwierciaglo ma charakter napiety

Nawiercone Zzostafo na glebokosci 3.5 m ppt &
ustabilizowane zwierciadlo pomierzono na glebokosci
3.4 mp.pt. tj. na rzednej 16,4 m n.p.m.

‘ 2. Charakter zwierciadta wod gruntowych Zwierciadlo wod grunfowych ma charakder swobodny |

| 3. Przewidywane wahania wod gruntowych \Nie przewiduje sig wiekszych naturalnych waharn
2wierciadfa wod gruntowych. Bezposredni wohyw na
\poziom wdd gruntowych na badanym ferenie ma
obecnost zbiomika retencyinego Jeziorsko. Podczas
pigtrzenia wod w zbiomiky poziom zwierciadia moze
sie podnosic a w okresach spuszczania wod ze
zbiornika poziom wod grunfowych moze sie obnizac.
Jednak ze wzgledu na $rednig przepuszczalnosé
‘ gruntow  zwigtrzelinowych oraz  odleglosé  od

sztucznego zbiomika wodnego zmiany zwierciadia
bedq przebiegac diugo falowo, przez co beda
zredukowane i nie powinny by¢ znaczne, Amplituda nie
powinna przekroczyé +-1,0m.

4. Agresywnosc wod gruntowych wzgledem betonu Nie badano

- Wg §4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463) |
- 0 prostych warunkach gruntowych mowi sig gdy w podiozu wystepuja warstwy gruntow Jednorodnych |
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntow stabonosnych,
gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych przy zwierciadie wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- Wy § 4.3 pkt. 1. wiw Rozporzadzenia pierwsza_kategoria geotechniczna obejmuje posadawianie niswielkich
obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w  prostych wamnkacrj




gruntowych w przypadku ktérych moziiwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczer i
Jakosciowych badar geotechnicznych.

W takcie wykonywania robét budowlanych projektant obiektu budowlanego moze zmieni¢ jego kategorie
geotechniczng po stwierdzeniu innych od przyjetych w badaniach warunkow geotechnicznych wg § 4.5
Rozporzadzenia Ministra i Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiajz dnia 25 kwietnia 2012r W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowian yeh (Dz. U z 2012r, poz 463)

2. Wnioski i zalecenia

*  Warunki gruntowo — wodne na terenie dziatki nr 683 w Peczniewie rozpoznano dwoma otworami
wiertniczym do glgboko$ci 4,5 — 50 m p.pt. W trakcie prac prowadzono analize makroskopows
nawierconych gruntdw oraz sondowania DPL dla gruntow niespoistych i sondowania SLVT dla gruntow
spoistych,

* PodloZe gruntowe badan stanowig utwory glacjalne plejstocenu i ziwetrzelinowe z okresu neogenu.
Strop utworbw plejstocenu  pokrywa  warstwa nasypow niekontrolowanych  pochodzenia
antropogenicznego,

*  Zgodnie z PN-81/B-03020, podioze gruntowe podzielono na zespoly stratygraficzno-facjaine, a w ich
obrebie wyrdzniono warstwy geotechniczne, Dia warstwy nr I, Ill, lla ustalono charakterystyczne
warlosci parametrow geotechnicznych ujete w tabeli nr 1. Dia pozostatych warstw nie ustalong
charakterystycznych wartosci parametrow poniewaz zaklasyfikowano le (warstwa |) jako nienogne, w

zwigzku z czym nie moga stanowic podioza budowlanego.
*  Strefa przemarzania na badanym terenie wynosi 1,0 mppt

* Wody gruntowe na badanym terenie akumuluja sie w obrebie Srednio przepuszezalnych utworbw
zwietrzelinowych z okresu neogenu, Wody gruntawe nawiercono we wszystkich otworach. Zwierciadio
ma charakler napiety lub swobodny. W otworze nr 1 zwierciadio ma charakter swobodny a w otworze nr
2 napigty, Zwierciadio nawiercono na glebokosciach 34 - 4,0 m p.p.L a ustabilizowane zwierciadio
pomierzono na glebokosciach 3,5-4,0 m p.p.t. 4. na rzednej 1164 m n.p.m.

*  Wszelkie zaloZenia projektowe nalezy dnstosﬁwaf: do zaloZonych warunkéw gruntowo — wodnych, W
irakcie robot zaleca sig prowadzenie monitoringu obiektu, Realizacja poszczegdlnych prac
budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem budowli w podiozu gruntowym, wigze sie z koniecznodcig
przeprowadzenia stosownych odbiorow podioza gruntowego. Zaleca sie, aby odbior robét zwiazanych z
realizacjg posadowienia obiektu odbyt sig przy udziale projektantow odpowiednich branz oraz
uprawnionege geologa.

* Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy scidle stosowat sie do postanowien normy PN-B-
06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine oraz do pkt. 24 PN-81/B-03020
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, a takze z nimi zwigzanych,



Do robot ziemnych w obszarach parkingdw | drog dojazdowych nalezy stosowaé przepisy PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania | badania



Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych — wg PN-81/B- 03020.

Tabelanr 1

Qh | ni - - . - - - -

Qp ] G 0,05-0,12 16 2,15 24,1-229 57-47 68 - 56 46,93 - 43,15
Qp n KWg 0,25 17 21 17,3 24 32 29,73
Qp Ia KWg 0 12 2,2 22 49 65 40
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