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Kody CPV:

CPV 71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

CPV 71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego;

CPV 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

CPV 45000000-7 — Roboty budowlane;

CPV 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe;

CPV 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne;

CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

CPV 45262500-6 — Roboty murowe;

CPV 45410000-4 — Tynki i malowanie;

CPV 45442100-8 — Roboty malarskie;

CPV 45421152-4 — Roboty w zakresie instalowania $cianek dziatowych

CPV 45262321-7 — Podktady i wyréwnywanie podtog

CPV 45262000-1 — Posadzki i podktady betonowe

CPV 45262321-7 — Roboty dla posadzek jastrychowych, wylewek, podktadéw posadzkowych -
cementowych

CPV 45431000-7 — Podloza i posadzki (oraz licowanie $cian ptytkami)

CPV 45450000-6 — Posadzki z wyktadzin PVC;

CPV 45421134-2 — Instalowanie drzwi i okien (stolarka drewniana i $lusarka drzwiowa)

CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej (stolarka oraz $lusarka aluminiowa);

CPV 45421141-4 — Sufity podwieszane i sucha zabudowa;

CPV 45450000-6 — Balustrady i pochwyty stalowe, drabiny stalowe;

CPV 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne;

CPV 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan;

CPV 45210000-3 — Roboty budowlane w zakresie izolacji cieplnych;

CPV 45223810-7 — Dzwig elektryczny osobowy;

CPV 45421153-1 — Roboty w zakresie instalowania wyposazenia statego;

CPV 45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

CPV 45233253-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog;

CPV 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych;

CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania;

CPV 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe;

CPV 45332200-5 — Roboty hydrauliczne;

CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow;

CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

CPV 45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia;

CPV 45316100-6 — Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewngtrznego;

CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

CPV 45316000-5 — Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych;

CPV 45314320-0 — Instalowanie okablowania komputerowego;

CPV 53123110-0 — Montaz instalacji piorunochronnej;

CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe oraz roboty ziemne;

CPV 45262311-4 — Roboty w zakresie betonowania konstrukcji;

CPV 45262310-7 — Roboty w zakresie zbrojenia konstrukcji zelbetowych;

CPV 45223100-7 — Roboty w zakresie montazu konstrukcji stalowych;

CPV 45442200-9 — Roboty w zakresie naktadania powlok antykorozyjnych;

CPV 45310000-3 — Instalacja wentylacji mechanicznej;

CPV 45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e zlecenie Inwestora;

e mapa do celéw projektowych;
e wizja lokalna i pomiary dokonane na terenie;
e inwentaryzacja obiektu;

e badania gruntu.

1.2. INWESTOR
Gmina Peczniew, ul. Gtowna 10/12, 99-235 Peczniew

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Peczniew ul. Gtéwna 15, 99-235 Peczniew,

dz. nr 683 1 686 obreb ewidencyjny Peczniew gm. Pgczniew.

2. ZAKRES PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

Program funkcjonalno-uzytkowy sktada si¢ z cze$ci opisowe] normujgcej wymagania
funkcjonalne, przestrzenne, energooszczedne i inne techniczne oraz standardy projektowania
i wykonania zamierzonego przedsigwzigcia. Zatacznikiem czgsci opisowej jest cze$é
rysunkowa obejmujaca koncepcje¢ architektoniczng wraz z modelem projektowanej rozbudowy
1 czesciowej przebudowy obiektu istniejacego. Koncepcja ta stanowi podstawe do wykonania
niezbednych opracowan projektowych i realizacji prac budowlanych i innych dla zadania
inwestycyjnego, moze podlega¢ modyfikacjom akceptowanym przez Inwestora. Druga czes¢
stanowi czg¢$¢ informacyjna zawierajgca niezbedne zalgczniki formalne i dokumenty uzyskane
na tym etapie planowania inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest materialem wyjsciowym 1 pomocniczym dla
Wykonawcy przy przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sa wielkoSciami
szacunkowymi. Dopuszcza si¢ zmiany w proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego 1 zgodno$ci proponowanych rozwigzah z
obowigzujacymi normami i przepisami. Wykonawca jest zobowiazany do weryfikacji
podanych wymagan, poprzez wykonanie wiasnych zalozen technologicznych, obliczen
technicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw mediow dla zadan wchodzacych w sktad

inwestycji.
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3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa infrastruktury edukacyjnej - Szkota

Podstawowa z punktem przedszkolnym w Pgczniewie. Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie
z zawartymi w opracowanym PFU wytycznymi, zalaczong koncepcja oraz dodatkowymi
ustaleniami Inwestora z Wykonawcg projektu i robot budowlanych przy obiekcie inwestycji.
Rozbudowa ma na celu poprawi¢ jakos¢ ksztatcenia poprzez poprawg jakosci infrastruktury
gléwnie zapewnienia polaczenia dwoch niezaleznych budynkéw celem wyeliminowania
koniecznos$ci przemieszczania si¢ uczniow pomiedzy budynkami, jednocze$nie pozwoli
zapewni¢ dostep dla osob niepelnosprawnych i dostosowa¢ do obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych. W ramach inwestycji nalezy rowniez po oddaniu do uzytkowania
zrealizowanej rozbudowy szkoty dokona¢ rozbiorki obecnego zaplecza kuchennego i stotowki.
Na terenie po rozbiorce wykona¢ nowe zagospodarowanie terenu wokot budynku zgodnie
z zalozeniami PFU - nowe doj$cia i miejsca parkingowe wraz z zapewnieniem komunikacji dla
zaplecza kuchennego i punktu przedszkolnego. Wykonanie rozbidrki i nowego ogrodzenia
cze¢sci terenu szkoty, terendw zielonych wraz z matg architekturg zgodnie z cze$cig graficzng
zagospodarowania terenu. Nalezy rowniez, wykona¢ docieplenie fragmentow odstonigtych
Scian ,,Budynku nauki i o$wiaty nr 1” w wyniku dokonanej rozbiorki dostosowujac technike
I kolorystyke do istniejacego docieplenia oraz wymienic istniejace drzwi wewngtrzne, ktore po
rozbiorce bedg drzwiami zewnetrznymi 1 bedg musialy spetni¢ wymagania parametrow
izolacyjnosci cieplnej wedlug obowiazujacych przepisow. W celu zrealizowania inwestycji
nalezy dokona¢ rozbiorek budynkow gospodarczych zlokalizowanych w obrebie planowanej
rozbudowy oraz infrastruktury podziemnej bedacej w kolizji z projektowang rozbudowa.

W miejscu planowej rozbudowy i zagospodarowania ternu znajdujg si¢ drzewa przeznaczone

do wycinki w ilo$ci zgodnie z czgscig graficzng zagospodarowania terenu.

Inwestycja obejmuje rozbudowe obiektu 0:
e  Czeg$¢ zaplecza dla punktu przedszkolnego do 25 osob (odrebne wejscie, szatnia,
toaleta)
e  zaplecze kuchenne dla obstugi min. 300 os6b wraz ze stotowka dla min. 130 osob,
e szatnia ogolnoszkolna, portiernia, komunikacja, WC dla niepetnosprawnych,

biblioteka oraz dwie sale swietlicowe.

Obiekt w cato$ci musi spetnia¢ wymagania:

e energooszczgdnosci: wg wymagan dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej,
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akustyczne wg obowigzujgcych norm,

jakosci wbudowanych materialdw 1 wyposazenia na podstawie wytycznych PFU
i uzgodnien z Inwestorem,

estetyki elewacji,

bezpieczenstwa uzytkowania,

w innym zakresie nalezy zapewni¢ spelnienie wszelkich obowigzujacych przepisow na
dzien opracowywania projektu budowlanego (nalezy wykona¢ konieczne modyfikacje
koncepcji zalagczonej do PFU w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepisow

budowlanych).

ZaKkres zamowienia.

wykonanie badan i analiz uzupetniajacych - przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac

dane wyjsciowe do projektowania (w tym inwentaryzacje obiektu) i wykona¢ wszystkie

badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji

projektowej, a w szczegdlnosci kompletnego projektu budowlanego,

sporzadzenie projektu budowlanego sktadajacego si¢ z projekt zagospodarowania dziatki

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego;

uzyskanie niezbednych uzgodnief, opinii 1 decyzji administracyjnych, w tym gléwnie

pozwolenia na budowg, oraz:

o operatu wodnoprawnego, jesli bedzie wymagany do odprowadzenia wod deszczowych,

o i inne, jesli takie beda wymagane dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
| przekazania obiektu do uzytkowania;

sporzadzenie kosztorysow 1 przedmiaréow oraz specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot budowlanych;

wykonanie robot budowlanych w oparciu o przedstawiong i1 zaakceptowang przez

Inwestora dokumentacj¢ projektowa;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu przez Wykonawce W imieniu

Zamawiajacego.

Catos¢ przekazywanej dokumentacji musi posiada¢ minimalng liczbe tozsamych egzemplarzy

j.n.:

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu - 4 egz.,

Projekt architektoniczno-budowlany we wszystkich branzach - po 4 egz. dla kazdej branzy,
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e Projekt techniczny we wszystkich branzach - po 3 egz. dla kazdej branzy,

e Projekt wykonawczy we wszystkich branzach - po 3 egz. dla kazdej branzy,

e Specyfikacja techniczna we wszystkich branzach - po 2 egz. dla kazdej branzy,

e Przedmiary robot we wszystkich branzach - po 2 egzemplarze dla kazdej branzy,

e Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach - po 2 egzemplarze dla kazdej branzy,
e Dokumentacje¢ archiwalng w formie cyfrowej na ptycie CD - 2 egzemplarze.

Calos¢ dokumentacji zapisana réwniez w formatach — pdf i przekazana na plcie CD.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1. Stan istniejacy obiektow objetych rozbudowa.
Budynku nauki i o§wiaty nr 1.
Budynek wolnostojacy czterokondygnacyjny z cze$ciowym podpiwniczeniem i poddaszem.
Wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej o podtuznym uktadzie $cian. Dach
wielospadowy o konstrukeji drewnianej pokryty blacha falista.
Sciany zewnetrzne jednostawowe murowane z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 42 cm
dwustronnie tynkowane ocieplone w ostatnich latach od zewnatrz styropianem gr 16 cm.
Sciany wewnetrzne z cegly pelnej grubosci 25 cm i cegly dziurawki grubosci 12 i 6,5 cm,
atakze zdesek obitych trzcing z wykonczeniem tynkiem cementowo-wapiennym. Strop
monolityczne, gesto zebrowe typu Akerman z wykonczeniem posadzki zaleznie od rodzaju
pomieszczen.
Stolarka zewnetrzna z PCV w kolorze biatym, drzwi brazowe, z podziatem przedstawionym
W cze$ci graficznej na elewacjach.
Budynek =zasilany w cieplo ze wspdlnej kotlowni opalnej biomasg zlokalizowang
w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy budynku nauczycielskiego. Czynnik
grzewczy woda o temperaturze 50/70°C dostarczana do budynku przylaczem z weztem
0 dziataniu bezposrednim. Instalacja C.O. w budynku pompowa dwururowa z rozdziatem
mieszanym (parter rozdziat goérny, pietro rozdziat dolnym) grzejniki stalowe ptytowe

WYypOsazone w zawory termostatyczne.

Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy 436,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 875,21 m?
Kubatura 4450 m®

Max wysokos$¢ od terenu 12,11 m
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Budynku nauki i o$wiaty nr 2

Budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny bez piwnicy i poddasza. Wybudowany
w technologii tradycyjnej, murowanej o podtuznym uktadzie $cian. Dach wielospadowy
0 konstrukcji drewnianej pokryty trapezowsa.

Sciany zewnetrzne trojwarstwowe murowane z cegly ceramicznej petnej o grubosci 25 cm
$ciana no$na, styropian grubosci 10 cm i warstwa dociskowa grubosci 12 cm dwustronnie
tynkowane ocieplone w ostatnich latach od zewnatrz styropianem gr 10 cm. Sciany wewnetrzne
z cegly petnej grubosci 25 cm i cegly dziurawki grubosci 12 cm. Strop gestozebrowy typu
Teriva ocieplony welng mineralng.

Stolarka zewnetrzna z PCV w kolorze biatym, drzwi brazowe, z podziatem przedstawionym
W cze$ci graficznej na elewacjach.

Budynek zasilany w cieplo ze wspdlnej kotlowni opalnej biomasg zlokalizowana
w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy budynku nauczycielskiego. Czynnik
grzewczy woda o temperaturze 50/70°C dostarczana do budynku przylaczem z weztem
0 dziataniu bezposrednim. Instalacja C.O. w budynku pompowa dwururowa z rozdziatem

dolnym grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w zawory termostatyczne.

Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy 1188 m?
Powierzchnia uzytkowa 1046,38 m?
Kubatura uzytkowa 3151,24 m?

Max wysokos$¢ od terenu 5,85 m

4.2. Parametry inwestycji nowoprojektowanej.
Planowana rozbudowa zaprojektowana zostata jako cze$¢ jednokondygnacyjna, o uktadzie
Scian podluznym ze stropem prefabrykowanym stanowigcym baz¢ stropodachu
niewentylowanego z pokryciem blachg plaska. Budynek stanowi tacznik pomiedzy

istniejagcymi dwoma budynkami nauki 1 o§wiaty.

e Pow. zabudowy 940,00 m?
e Pow. uzytkowa 887,71 m?
e Liczba kondygnacji naziemnych 1

e Podpiwniczenie brak

e Stropodach dwuspadowy o nachyleniu 3°
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5. ZAKRES WYMAGANYCH PRAC PROJEKTOWYCH.

Przed realizacjg inwestycji niezbgdne jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej,
na podstawie ktorej uzyskane zostanie pozwolenie na przebudowg i rozbudowe obiektu oraz

dokumentacji powykonawczej.

5.1. Projekt budowlany, zakres prac.

e pozyska¢ od Inwestora decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e pozyska¢ od Inwestora wykonang mape do celéw projektowych.

e pozyskanie z PGE warunkow przebudowy przytacza napowietrznego na przylacze
kablowe.

e wykona¢ technologi¢ zaplecza kuchennego w oparciu o przedstawiong koncepcje
Z uwzglednieniem istniejacych sprzetow;

e Projekt budowlany w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (. j. Dz.
U. 2022 poz. 1679), w ktorego sktad wchodzg m.in.:

o projekt zagospodarowania terenu;

o projekt architektoniczno-budowlany z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami,
oswiadczeniami;

o projekt techniczny branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,
wentylacji mechanicznej wraz z ochrong przeciwpozarowa budynku;

o charakterystyka energetyczna obiektu;

o pozostate niezbgdne opracowania.

o Inwentaryzacja - nalezy zweryfikowa¢ dostarczong inwentaryzacje¢ budynku.

e ckspertyza stanu istniejgcego budynku - zatagczona do PFU inwentaryzacja moga stanowic
podstawe tego opracowania, dodatkowo nalezy dokona¢ odkrywek w zakresie
fundamentow, stropéw 1 §cian w celu sprawdzenia stanu technicznego elementéw, ich
odpornosci na korozje i rozwdj grzybow i plesni,

e w PFU przyjeto jako gaszenie zewngtrzne istniejace hydranty zewngtrzne — na etapie prac
projektowych nalezy dokona¢ pomiardéw ich wydajnosci,

e Wszelkie inne pozwolenia i ustalenia wymagane do wykonania projektu budowlanego.
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e cfektem opracowania projektu budowlanego musi by¢ uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na przebudowe i rozbudowe¢ obiektu uzytecznosci publicznej wraz z calg

wymagang infrastrukturg oraz dokumentacja pozwalajaca na realizacje w/w zamierzenia.

5.2. Projekt wykonawczy, zakres prac.

Projekt wykonawczy musi precyzowaé detale techniczne wykonania poszczegdlnych

elementow budynku, okre§la¢ materiaty 1 kolorystyke wnetrz, zawiera¢ szczegdtowe

opracowanie zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu

technicznego.

5.3. Dokumentacja powykonawcza, zakres prac.

Po realizacji obiektu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza dla wszystkich branz

uwzgledniajaca faktyczne wykonanie robot budowlanych.

6. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

Ponizej znajduje si¢ pogladowy, ogdlny wykaz planowanych prac budowlanych. Gléwnym

zadaniem jest wykonanie rozbudowy o:

zaplecze dla punktu przedszkolnego do 25 osob (odrgbne wejscie, szatnia, toaleta),
zaplecze kuchenne dla obstugi min. 300 0s6b wraz ze stotdéwka dla min. 130 osob,

dwoch szatni ogodlnoszkolnych, portierni, komunikacji, WC dla niepetnosprawnych,
biblioteki oraz dwie sale swietlicowe,

przebudowe istniejgcego Uzbrojenia terenu celem mozliwosci realizacji planowanej
rozbudowy wraz z niezbedng jej rozbudowa,

rozbidrka budynkow gospodarczych w miejscu planowanej rozbudowy

rozbiorka obecnej stotowki wraz zapleczem kuchennym po oddaniu do uzytkowania
planowanej rozbudowy,

docieplenie fragmentéw odstonietych $cian ,,Budynku nauki i o$wiaty nr 1” w wyniku
dokonanej rozbiorki obecnej stolowki wraz zapleczem kuchennym, oraz wymiana
istniejgcych drzwi wewnetrzne, ktore po rozbiorce bedg drzwiami zewnetrznymi,
zagospodarowania terenu wokot jak rozbiodrka ogrodzenia i budowa nowego, komunikacja i

teren zieleni, oswietlenie terenu wraz z malg architekturg.
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6.1. Roboty budowlane — wymagania ogolne:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnionej z Zamawiajagcym
I Uzytkownikiem dokumentacji projektowe;.

Rozwigzania techniczno-materialowe winny uwzglednia¢ jak najdluzsze uzytkowanie.
Dokumentacja projektowa winna okresla¢ zasady uzytkowania i wytyczne konserwacji oraz
kontroli stanu technicznego urzadzen. Wszystkie uzyte w projekcie i w trakcie robot
budowlanych materiaty musza odpowiada¢ odpowiednim normom oraz posiadaé atesty lub

deklaracje i certyfikaty.

» Faza wykonawcza
Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie materialy oraz urzgdzenia i kolejno wykonywac prace,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa i wymogami Zamawiajacego w zataczonej
umowie.
Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie prac, zapewni¢ dostawy i/lub roboty budowlane
wymienione w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla

prawidtowego wykonania zamdwienia publicznego z godnie z wolg Zamawiajacego.

> Wymagania Zamawiajacego zwigzane z dokumentacjq
Przy zakanczaniu prac, Wykonawca musi przygotowaé¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu 3
komplety rysunkéw powykonawczych, obejmujacych wszystkie prace, oraz instrukcj¢ obstugi
1 konserwacji tak jak zostalo to okre§lone przez Zamawiajacego.
Rysunki powykonawcze 1 przekazywana dokumentacja muszg by¢ rowniez dostarczone
w wersji elektronicznej.
Wykonawca musi przeprowadzi¢ szkolenie, w sposob zadawalajacy Zamawiajacego,
pracownikow do obstugi instalacji i urzadzen przez niego wykonanych.
Instrukcje obstlugi i konserwacji muszag zawiera¢ list¢ urzadzen dostarczonych
I zamontowanych przez Wykonawce.
Wszystkie instrukcje obstugi i konserwacji musza by¢ podobnie oprawione, podobnie
oznaczone oraz muszg by¢ dostarczone w jezyku polskim.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego dla swoich
podwykonawcow, dostawcOw oraz na materiaty 1 urzadzenia, ktore beda uzyte podczas
wykonywania robot. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prowadzone prace

oraz za ich zgodnos¢ z Polskimi Normami i standardami.
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Wykonawca musi poprosi¢ Zamawiajacego o zatwierdzenia tak, aby je uzyska¢ w czasie

pozwalajacym na wykonanie robdt i/lub dostarczenie materiatow na budowe zgodnie
z harmonogramem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie konieczne pozwolenia i $wiadectwa.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie Protokotu przejecia placu
budowy.

Przvimuje sie, ze przed zlozeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznal sie z lokalizacja

budynku i jego otoczeniem, rodzajem i jakoscia gruntu, iloScia i jako$cia robot

i materialow potrzebnych do budowy budynku, drogami dojazdowymi na plac budowy,

uzbrojeniem i uksztaltowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami Zamawiajacego

i instytucji uzgadniajacych, oraz pozyskal wszelkie inne informacje mogace mie¢ wplyw

na jego oferte oraz dokona wizji terenowej.

» Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstale podczas
wykonywania robot na przyktad w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej
majatku i podejmie wszelkie mozliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom w tym:
e szkodom powstatych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub statego, praw dostepu,
dostepu do terenu, wody, energii lub innych praw kogokolwiek, a ktore moga by¢
nieunikniong  konsekwencja =~ prowadzenia  prac  budowlanych  zgodnie

zZ postanowieniami umowy,
e zranieniem jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majatku, na wskutek dziatania lub

zaniedbania Wykonawcy.

» Zabezpieczenia robot, materialéw oraz obiektu przed uszkodzeniem lub
kradzieza

Wykonawca zabezpieczy calo$¢ robot wraz z przeno$Snymi materiatami oraz sprzetem
znajdujacym si¢ na placu budowy w ciggu catego okresu trwania umowy.
Wykonawca zobowiazany jest podja¢ wszelkie potrzebne $rodki ostroznos$ci, aby nie dopusci¢
do strat lub szkod wzgledem robot, materialdéw badz obiektu, spowodowanych kradzieza lub
innym dzialaniem. W tym celu zapewni potrzebng ochrone 1 o$wietlenie dla bezpieczenstwa
robot i ochrony mienia publicznego.
Na wiasny uzytek Wykonawca moze zatrudni¢ na terenie budowy pracownikéw ochrony

W pelnym lub niepelnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjezdzajace na teren budowy
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lub go opuszczajace oraz personel beda wowczas podlegaty kontroli stuzb ochrony. To

zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowigzkow Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia
robot, materialow oraz obiektu przed szkoda lub kradzieza.
Zamawiajacy nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za straty powstate w wyniku kradziezy na

terenie budowy w okresie trwania umowy.

» Raportowanie zaj$¢ i incydentéw na terenie budowy
Zamawiajacy winien by¢ niezwlocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i zajSciach,

ktére moga wystapi¢ na terenie budowy.

» Ochrona Srodowiska

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong §rodowiska na terenie budowy w zakresie:

e ochrony gleby

e ochrony wod

e ochrony powietrza

e ochrony przed halasem
Wykonawca musi natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o napotkaniu jakichkolwiek
toksycznych lub niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy w miar¢ potrzeb wszelkich
odpadow, ktore nagromadzily si¢ w wyniku prowadzonych przez niego 1 jego
podwykonawcow prac oraz robdt wykonywanych przez innych wykonawcoéw zatrudnionych
przez Zamawiajacego, tacznie z materiatem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu
pod budowe, $mieci, ktére zalegaly teren budowy jeszcze przed rozpoczgciem prac
budowlanych.
Podczas oczyszczania terenu i wykonywania rozbiorek niezbednych do zrealizowania zadania
nalezy oddziela¢ ztom od pozostalych materiatow i1 sktadowaé¢ go w wyznaczonym miejscu
przez Zamawiajacego. Zebrany w taki sposob ztom jest wlasno$cig Zamawiajacego.
Niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest oczysci¢ plac
budowy i usung¢ z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiaty budowlane,
odpady oraz wszelkie tymczasowe budowle, i przekaze cato$¢ terenu Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od wszelkich zanieczyszczen i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.
Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do

tego celu przez wlasciwe wladze administracyjne. Usunigcie materiatu odpadowego oraz jego

13



WYNIK Sp. z 0.0., ul. Saraniska 10/u3, 98-200 Sieradz
transport na wyznaczone wysypisko nalezy do zakresu wylgcznej odpowiedzialnosci

Wykonawcy.
Oczyszczanie terenu budowy z odpadéw winno odbywac si¢ na biezaco.
Caly sprzgt budowlany oraz materialy wykorzystywane w pracach budowlanych przez
Wykonawce winny by¢ sktadowane w miejscach nie stwarzajacych zagrozen dla srodowiska,
zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiajacego.
Urzadzenia 1 maszyny budowlane pracujace na budowie musza spelnia¢ wymagania
Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie emisji hatasu pochodzacego z maszyn budowlanych:

e Zurawi wiezowych,

e recznych kruszarek do betonu i mlotow,

e koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, tadowarek 1 koparko -

tadowarek,

e agregatow spawalniczych,

e sprezarek,

e agregatow pradotworczych.
Wykonawca musi zwroci¢ uwage na polozenie istniejacych drzew przeznaczonych do
zachowania i zieleni niskiej, aby je chroni¢ musi postawi¢ odpowiednie ogrodzenie wokot
nich.
W zadnych okolicznosciach nie moze zanieczyszcza¢ ani skladowaé szkodliwych
substancji w poblizu tych drzew. Wykonawca musi dostarczy¢ nowe drzewa oraz zielen
niska zniszczona w czasie przebiegu robot budowlanych.
Wykonawca winien spelnia¢ wszelkie wymagania przepisow ochrony S$rodowiska oraz
sprawi¢, aby podwykonawcy rowniez spetniali powyzsze wymagania.
Zabrania si¢ uzywania na terenie budowy pojazdéw badz sprzetu emitujacego szkodliwe
substancje ponad dopuszczalng normg.
Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodnosci,
takich jak: kurz, dym, wonie i hatas, bedacych skutkiem prac wykonawczych.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzeniane si¢ kurzu
ze $mieci 1 gruzu, poprzez polewanie ich woda.
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci 1 zainstaluje specjalne kubly oraz
stalowe kontenery na odpady, dostepne przez caty czas.
Wykonawca zainstaluje rowniez stalowy kontener na odpady mieszane. Pelne kontenery beda

natychmiast usuwane z terenu budowy i zastgpowane nowymi.
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Wykonawca upewni si¢, iz nie powstaja zadne szkodliwe substancje zanieczyszczajgce

atmosferg czy wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy i/lub urzadzen i pojazdéw
mechanicznych. W przypadku jakichkolwiek wyciekow czy emisji szkodliwych substancji
nalezy niezwlocznie poinformowac¢ Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia oraz
instalacje w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawcy nie wolno pali¢ ani zakopywa¢ zadnych odpadkéw na terenie budowy.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ usuni¢cie z placu budowy nadmiaru ewentualnej wody
deszczowej oraz topniejacego $niegu w taki sposob, aby wszystkie istniejace kondygnacje

budynku, wykopy i fundamenty pozostaty nienaruszone.

» Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego,
i bedzie przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr 47 poz.401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych ( Dz. U. z2001
rnr 118 poz.1263)

Zwraca si¢ szczegOlng uwage, ze prace podczas realizacji zadania beda prowadzone

w funkcjonujacej placéwce szkolnej. Prace nalezy prowadzi¢ w_taki sposéb, aby nie

zaklécaly dzialalnosSci statutowej szkoly oraz nie stwarzaly zagrozenia dla

przebvywajacych w niej uczniow. Prace prowadzi¢ w Scislej wspolpracy i koordynacji

Z dyrekcja szkoly.

Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne (miejsca na terenie budowy w ktorym wystepuja
zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi) przez ogrodzenie 1 oznakowanie w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelkie przej$cia, przejazdy 1 stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy daszkami ochronnymi

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic, iz wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu
budowy, zostang stosownie przeszkolone w zakresie BHP.

Wykonawca przez caty czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic budowy
przez swoich pracownikow, pracownikow podwykonawcow i1 dostawcoOw. Musi zapewnié, ze

nie popetnia oni zadnych naduzy¢ lub nie spowoduja naruszenia wlasnosci wobec
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sasiadujgcych wiascicieli i/lub mieszkancow lub mienia publicznego, z wyjatkiem niezbednym

dla wykonania robét i tylko z pisemnym pozwoleniem Zamawiajacego.

Wykonawca musi by¢ odpowiedzialny i musi zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszystkimi
skargami i dziataniami jakichkolwiek stron, wyniklymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce
tego wymogul.

Wykonawcy nie wolno wykona¢ zadnej pracy, ktéra w opinii Zamawiajacego moze
spowodowac konflikt lub naruszenie praw sasiednich mieszkancéw lub uzytkownikow.
Wykonawca musi wykonywac prace zewngtrzne w ramach zwyktych godzin roboczych,
uzgodnionych wczedniej na pisSmie z Zamawiajacym.

Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty w przypadku gdy do programowego zakonczenia
robot, konieczna stanie si¢ praca w godzinach nadliczbowych.

Wykonawca bgdzie utrzymywat teren budowy w czystosci 1 porzadku.

Wykonawca oczysci, przy uzyciu szczot 1 wezy z woda, wszystkie chodniki 1 drogi, uzywane
przez jego personel oraz pojazdy, tak czgsto jak to konieczne, aby utrzymaé w czystosci
(oczyszczone z btota, kurzu i1 brudu) drogi oraz chodniki. Wykonawca zapewni wlasne weze
i podtaczenie do punktow poboru wody.

Pojazdy opuszczajace teren budowy, przed wjazdem na drogi wewnetrzne i publiczne, winny
miec kota, 1 podwozia oczyszczone z ziemi 1 blota,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy,
rowniez dla gosci, podczas catego procesu budowlanego.

Wstep na plac budowy powinien by¢ zabroniony osobom postronnym. Wykonawca winien
dokona¢ wszelkich niezbednych dziatan zwigzanych z wstepem na budowe.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony s$rodowiska
i uniknigcia niepotrzebnego hatasu i zaktocen.

Wykonawca winien wyznaczy¢ odpowiednio wykwalifikowana osob¢ na stanowisko
Inspektora BHP na budowie.

Wykonawca powinien uzyskaé oraz wyposazy¢ ochrong w przepustki/identyfikatory oraz

w inne dokumenty potrzebne dla swojego personelu oraz personelu podwykonawcow.

» Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zapewni pomieszczenia dla personelu wilasnego jak 1 Zamawiajgcego,
zabezpieczy je podczas trwania robodt 1 usunie po ich ukonczeniu. Wykonawca zapewni tez

pomieszczenie, ktore przeznaczone bedzie do spotkan Wykonawcy oraz spotkan
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Z Zamawiajacym badz przedstawicielami Zamawiajacego, oraz dla sluzb Zamawiajacego

zarzadzajacego kontraktem.

Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukonczeniu robot wszystkie potrzebne
pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania materialdw, urzadzen, etc., nalezacych do
Wykonawcy.

W razie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom schrony,
a takze przechowalnie ubran, suszarnie, pomieszczenie do spozywania positkow, dostep do
wody pitnej oraz artykuty pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po ukonczeniu robot. Wykonawcy
nie wolno uzywac¢ statych pomieszczen w przebudowywanym budynku lub jakichkolwiek ich
czesci na potrzeby tymczasowego uzytku bez uzyskania stosownej zgody administratora.
Konsumpcja positkow w jakichkolwiek budynkach statych znajdujacych sie w trakcie budowy
jest zabroniona.

Wykonawca zapewni i1 zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urzadzenia
sanitarne, pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe
instalacje wodociagowe i odplywowe, zgodnie z przepisami higieniczno- sanitarnymi, a po
ukonczeniu robdt usunie wszystkie urzadzenia sanitarne wraz z zanieczyszczeniami,
catkowicie zdezynfekuje i1 zdezodoryzuje obszar, na ktorym byly zainstalowane, zgodnie
z wymogami Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni odptyw z tymczasowych urzadzen sanitarnych do sieci kanalizacyjne;.
Wykonawca pokryje wszelkie optaty oraz inne obciagzenia finansowe, ktore moga by¢ nalozone
w zwigzku z wybudowaniem wyzej wymienionych, tymczasowych pomieszczen.

Zadne tymczasowe obiekty czy magazyny nie zostang postawione bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego, co do ich jakosci, lokalizacji oraz rozmieszczenia.
Tymczasowe pomieszczenia uzytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla
pracownikow Wykonawcy, podwykonawcow lub dostawcow nie moga si¢ znajdowac poza

granicg placu budowy.

» Woda
Wykonawca zapewni potrzeba ilo$¢ czystej wody na potrzeby robot budowlanych oraz do
urzadzen sanitarnych, jak 1 podigczenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wode, wraz
Z opomiarowaniem uzgodnionego pomi¢dzy Wykonawca Uzytkownikiem obiektu.
Wykonawca wykona wszystkie tymczasowe instalacje wodociggowe na terenie budowy,

zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy oraz usunie po zakonczeniu robot.
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» Tymczasowe oswietlenie i energia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie niezb¢dnego os$wietlenia zewnetrznego
placu budowy oraz o$wietlenia bezpieczenstwa i zapewnienie energii dla wykonywania robot
budowlanych, opomiarowania, tymczasowego okablowania, opraw jak tez za podtgczenie do
wskazanego przez Uzytkownika punktu dostawy energii.

Zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie niezbedne instalacje.
Tymczasowe o$wietlenie zewnetrzne 1 oswietlenie bezpieczenstwa bedzie dostepne na uzytek
Zamawiajacego oraz wszystkich innych Wykonawcow, ktorzy moga by¢ zatrudnieni przez

Zamawiajacego do zrealizowania zadania.

» Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdéw uzywanych do
wykonywania robot budowlanych.
Wyznaczy rowniez drogi przeznaczone dla ruchu pieszego — dla pozostalych uzytkownikéw
budynku. Szeroko$¢ drogi dla ruchu jednokierunkowego winna wynosi¢ 0,75 m, adla
dwukierunkowego 1,20 m.
Wyjscia z obiektow oraz przejscia wychodzace na drogi zabezpieczy poreczami ochronnymi.
Wszystkie przejscia 1 strefy niebezpieczne oswietli 1 oznakuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy takze uzyskanie niezbednych zgdd na przejazd
samochodami budowy przez drogi wewnetrzne lub publiczne, w przypadku gdy transport

materiatlow na budowe bedzie si¢ wigzat z uzyskaniem takich uzgodnien lub decyzji.

» Ogrodzenia
Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,8 m. Wykonawca zapewni, iz wejécie na
plac budowy i wyjscie z niego odbywac¢ si¢ bedzie przez punkt kontrolny obslugiwany przez
caly dzief roboczy.
Roboty budowlane beda wykonywane na terenie gdzie mogq przebywa¢é dzieci — nalezy
zwrocié szczegolng uwage na odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem

0sob postronnych. Zabezpieczenia chodnikow i drog.

» Umozliwienie czynnoS$ci kontrolnych i konserwacyjnych.

W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie srodki dostepu, drabiny, etc., wraz
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Z potrzebnym personelem, umozliwiajace Zamawiajagcemu czynnosci kontrolne oraz pomiar

robot.

7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
Stan istniejacy budynkow opisany w punkcie 3.1
Inwestor jest wlascicielem dziatek, na ktorych planowana jest realizacja przedsigwzigcia.
Dokumenty posiadane przez Inwestora to aktualna mapa do celéw projektowych, badania
gruntu oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kolizja rozbudowy
Z istniejgcymi w gruncie sieciami wymaga przebudowy, nalezy takze uwzgledni¢ skablowanie
przytaczy napowietrznych réwniez za zgoda gestorow tych medidw (przylacze energetyczne
do zaplecza kuchni skablowac¢ i wykorzysta¢ jako zasilanie projektowanej rozbudowy).
Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia i mozliwos$ci personalne i finansowe do
wykonania przedmiotu zaméwienia w zakresie projektowych i wykonawczym.
Inwestycja musi zosta¢ wykonana zgodnie z informacjami zawartymi w PFU i koncepcji
architektonicznej, obowigzujacymi na dzien realizacji zamowienia przepisami prawa oraz
ustaleniami biezacymi z Inwestorem.
Podane w programie funkcjonalno- uzytkowym dane nie zwalniajg oferentow z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie 1 uwzglednienie innych nieopisanych uwarunkowan.
Forma przekazywania 1 zatwierdzania dokumentacji projektowej oraz czeSciowych
i catosciowych odbiorow robot budowlanych wraz z platnosciami zgodnie z warunkami

przetargu.

8. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Sposob uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian.

W budynku znajduje si¢ szkola podstawowa oraz punkt przedszkolny do 25 oséb, ktory
pozostaje bez zmian.

Projektuje si¢ zatem rozbudowe szkoly podstawowej 0 zaplecze kuchenne, stolowke, szatnie
ogblnoszkolne, bibliotekg, dwie sale $wietlicy oraz oddzielne wejscie do punktu
przedszkolnego wraz z szatnig i toaletami. Rozbudowa zostata zaplanowana réwniez tak aby
stanowita potaczenie komunikacyjne ,,Budynku o$wiaty i nauki nr 1” i, Budynku o$wiaty
i nauki nr 2”. Nowo zaplanowana cze$¢ szkoly wraz z punktem przedszkolnym stanowié¢

bedzie oddzielna strefe pozarowa - ZL 111.
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8.1. Przewidywane zatrudnienie i ilo$¢ 0s6b przebywajacych w projektowanej czesci.

Zatrudnienie 4 pracownikow zaplecza kuchennego oraz pracownik gospodarczy.
Uczniowie: 130 ucznidow szkoly podstawowej (jedna zmiany na stotowce) i 25 uczniéw punktu

przedszkolnego.

8.2. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.
Zapewni¢ nalezy wejscie dla osob niepelnosprawnych z poziomu przylegajacego terenu
poprzez odpowiednie uksztaltowanie wejsScia bezstopniowego do budynku. W projektowanej
rozbudowie zaprogramowano rowniez toalete dla osob niepetnosprawnych. W ramach
dostepnosci dla osob niepetnosprawnych nalezy zapewni¢ miejsce parkingowe dla nich przy

budynku na projektowanym parkingu.

8.3. Technologia zaplecza kuchennego.
Nalezy zaprojektowaé pelne zaplecze kuchenne w ramach wskazanej w koncepcji powierzchni
z mozliwoscig przygotowywania obiadow dla ok. 300 osob.
Podstawowe urzadzenia:
e Piec konwekcyjno-parowy z podstawa o wym. 146x78x86, 400V, moc 10,8 kW,
e Kociot warzelny o wym. 90x90x90, 400V, moc 18,5 kW,
e Taborety gazowe 0 wym. 37x60x60 szt. 2 i 45x60x60 szt. 2,
e Okapy o wym. 50x120x120 nad piecem, 50x70x130 nad taboretami i 50x90x130 nad
kotlem warzelnym, tacznie 3 szt.
e Patelnia elektryczna o wym. 85x68x70, 400 V 50 Hz, moc 6,0 kW,
e Kuchnia gazowa 5-cio palnikowa,
e Kuchnia gazowa z piekarnikiem,
e Stotly stalowe szt. 3 o wym. 86x60x120, 85x80x150, 85x60x130,
e Regatl sktadany o wym. 180x52x152,
e Szafa stalowa o wym. 200x40x120
e Zmywarka kapturowa o wym. 200x68x68, 400 V, moc 11,1 kW,
e  Stot do zmywarki o wym. 90x58x122,
e Zamrazarka skrzyniowa owym. 82x75x153
e Zamrazarka mala o wym. 90x67x102 i 85x66x104 tacznie szt. 2,
e Chtodnia o wym. 200x75x120,
e Regatl sktadany warzywniak o wym. 180x45x90 i 180x45x120 I3cznie 2 szt.,
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Lodowka o wym. 85x60x55 1 90x60x55 tacznie szt. 2.,

Zamrazarka skrzyniowa o wym. 90x70x160,

Powyzsze wyposazenie stanowi wyposazenie istniejace w obecnym zapleczu

kuchennym ktore bedzie stanowilo wyposazenie nowej kuchni.

Ponizej pozostaly sprzet wyposazenia kuchennego niezbedny do prawidlowego

funkcjonowania zaplecza kuchennego.

zlewy stalowe dwukomorowe z ociekaczem 1 baterig chromowang z mieszaczem,
zlewy stalowe jednokomorowe,

stoty stalowe z poétkami do magazynow,

paleta higieniczna,

naswietlacz do jaj,

obieraczki do warzyw,

stot do oczkowania warzyw,

meble w pokoju socjalnym: biurko, szafki pracownicze,

stalowe blaty robocze,

waga magazynowa,

waga stotowa,

zlew techniczny,

sprzet do obrobki warzyw, migs, ryb, jajek: wilk do migsa, szatkownica,
pojemniki na odpady;

stot z otworem na odpadki,

regat przelotowy stalowy,

i inne wg technologii;

Potaczenie Scian 1 posadzki wykonaé jako umozliwiajace tatwe czyszczenie, $ciany do wys.

2,05m pokryte glazura, podtogi gresem, w kazdym oknie roleta zacieniajgca i moskitiera

przeciwko owadom.

9. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

9.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen z okresleniem ich funkcji.

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone z PN- 1SO 9836:1997

»Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych
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i kubaturowych.
Hosé Pow. Wysokos§é & .
Lp. Nazwa pom. uzytkownikéw | uzytkowa | min. pom. Sciany Podloga
Punkt przedszkolny
1 Wiatrotap 3,95 2,5 Gtadz gipsowa, malowana Gres
2 Szatnia 18,48 2,5 farbami dyspersyjnymi bez Gres
Sala przedszkola - rozpuszczalnikow Wyk
istniejaca max 25 60,84 3 I konserwantow dywanowa
do wys. 2,05 m glazura
powyzej gtadz gipsowa,
4| WC przedszkola 10,35 2,5 malowan.a farpaml Gres
dyspersyjnymi bez
rozpuszczalnikow
i konserwantow
Razem punkty przedszkolny 93,62
Cze$¢ ogolnodostepna
Komunikacja - w Gladz gipsowa, malowana
5 tym 13,45 m2 23,68 2,5 farbami dyspersyjnymi bez Gres
istniejace rozpuszczalnikow
6| Komunikacja 157,18 2,5 I konserwantow Gres
do wys. 2,05 m glazura
powyzej gtadz gipsowa,
1 WC dla 6,14 25 malowan_a fart_)aml Gres
niepelnosprawnych dyspersyjnymi bez
rozpuszczalnikow
i konserwantow
8 Szatnia 1 210 101,89 3 Gres
9| Wiatrotap szkotly 19,81 2,5 Gres
10 DyZu_rka 1 4,66 2,5 Gladz gipsowa, malowana Gres
11 Szatnia 2 117 61,1 3 farbami dyspersyjnymi bez Gres
12 Swietlica 1 max 25 63,09 3 rozpuszczalnikow Gres
13| Swietlica 2 max 25 63,09 3 I konserwantow Gres
14 Biblioteka 76,67 3 Gres
Razem czes$¢ ogolnodostepna 577,31
Zaplecze kuchenne
15 Intendent 8,96 2,5 Gtadz gipsowa, malowana Gres
farbami dyspersyjnymi bez
16| Pom. Socjalne 8,25 2,5 rozpuszczalnikow Gres
i konserwantow
do wys. 2,05 m glazura
powyzej gtadz gipsowa,
17 wC pracow_mkow 3,88 25 malowan_a fart_)aml Gres
kuchni dyspersyjnymi bez
rozpuszczalnikow
i konserwantow
18 | Pom. Porzgdkowe 2,28 2,5 Gladz _gipsowa, rl_lalovx_/ana Gres
Maa. Prod. farbami dyspersyjnymi bez
19 su?:hych 7,37 2,5 rozpuszczalnikow Gres
i konserwantow
~ Pom porzadkowe
Sciany do wysokosci co
20| Komunikacja 23,62 2,5 najmniej 2,05m powinny byé Gres

pokryte materialem gtadkim,
nienasigkliwym i odpornym na
dziatanie wilgoci.
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do wys. 2,05 m glazura
powyzej gtadz gipsowa,
21 Przyggtpwalnla 4,15 25 malowan.a farpaml Gres
Jaja dyspersyjnymi bez
rozpuszczalnikow
i konserwantow
Gladz gipsowa, malowana
22 | Magazyn warzyw 5,32 2,5 farbami dyspersyj.ny’ml bez Gres
rozpuszczalnikow
i konserwantow
do wys. 2,05 m glazura
powyzej gladz gipsowa,
23 Przygotowalnia 76 25 malowan.a farpaml Gres
warzyw dyspersyjnymi bez
rozpuszczalnikow
i konserwantow
Gtadz gipsowa, malowana
24 Komqra 1078 25 farbami dyspersyjony'ml bez Gres
chlodnicza rozpuszczalnikow
i konserwantow
25 Kuchnia 4 35,68 33 do wys. 2,05 m glazura Gres
powyzej gtadz gipsowa,
malowana farbami
26 Zmywalnia 1 9,5 2,5 dyspersyjnymi bez Gres
rozpuszczalnikow
i konserwantow
27| Stotéwka Szkolna max 132 157,06 3 Gladz gipsowa, malowana Gres
28| Pom. Techniczne 3,62 2,5 farbami dyspersyj’ny'ml bez Gres
rozpuszczalnikow
29| Pom. na odpady 3 2,5 i konserwantow Gres
Razem zaplecze kuchenne 291,07
OGOLEM 962,00
Ogolem nowa cze$é bez istniejgcej 887,71

9.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe dla nowej czesci.

Rodzaj powierzchni

Powierzchnia m?

Wskaznik powierzchniowy do
powierzchni netto

Powierzchnia zabudowy ok. 940 m? +10% 1,05
Powierzchnia netto ok. 892,94m? +10% 1,0
Powierzchnia uzytkowa ok. 887,71 +10% 1,0
Powierzchnia ruchu ok. 228,24 +10% 0,25
Powierzchnia ustugowa (zaplecze ok. 268,09 £10% 0,30

kuchenne)

Kubatura: 4400 m® +10%

9.3. Mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych wskaznikow.

Od przyjetych powierzchni dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach odstepstwa

w granicach £20%, a dla catego budynku +10%.
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10. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA.

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako

propozycje, ktore nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan w tym uzasadnionych

technicznie 1 ekonomicznie. Ponizsze zalozenia majg na celu zobrazowanie wymaganej jakosci
wyposazenia. W przypadku brakéw niektérych asortymentow wyszczegdlnionych

W ponizszym opisie, Inwestor zastrzega sobie prawo do uzupelienia na podstawie pytan

oferentow oraz w pdzniejszym etapie koncepcyjnym z wytonionym wykonawca:

1) Stopy i tawy fundamentowe - Zelbetowe na podktadzie z chudego betonu w szalunkach,
wymagane zageszczenie podtoza po wykopach.

2) Plyta fundamentowa - w miejscach gdzie wystepuja kolizje, a nie mozna zmienic lokalizacji
urzadzen podziemnych.

3) Sciany fundamentowe - murowane z bloczka betonowego na zaprawie murarskie;.

4) lzolacje poziome przeciwwilgociowe dwukrotne masami asfaltowo-kauczukowymi wraz
z przektadkami z papy migdzy fawami a $cianami fundamentowymi oraz mi¢dzy $cianami
fundamentowymi a nadziemnymi.

5) Izolacje pionowe przeciwwilgociowe dwukrotne faw i $cian fundamentowych masami
asfaltowo-kauczukowymi.

6) lzolacje termiczne $cian fundamentowych - styrodur XPS frezowany z natozeniem folii
kubetkowej. Ewentualne wypetienia powstalych szczelin taczeniowych za pomoca pianki
niskopreznej dedykowanej do materialow z XPS, folia kubetkowa mocowana
mechanicznie na zaklad wraz z zakonczeniem listwa.

7) Cokot - siatka tynkarska wtopiona w klej do siatki naktadany na styrodur, druga warstwa
kleju do siatki, tynki mineralne malowane farbg silikonowa, nakrapiane (faktura ,,baranek”
1,0mm) w kolorze — zgodnie z rysunkiem elewacji, (alternatywnie tynk mineralny
barwiony w masie, tynk sylikatowy, silikonowy lub akrylowy).

8) Sciany nadziemne - konstrukcja mieszana stupowa zelbetowa z wypehieniem z bloczka
ceramicznego na cienka spoing. Wypehienia wykonywane w sposob schodkowy na styku
stupow. W spoiny cienkowarstwoghjgwe wklejany lacznik stalowy z kotwieniem do
stupow.

9) Scianki wew. - murowane z bloczkéw ceramicznych na podktadzie z papy, cienka spoina,
pelna wysoko$¢ pomieszczen (styk ze stropem S$cianek dzialowych / uszczelni¢ pianka
niskopre¢zng), zabudowy GK np. w sanitariatach dla przyboréw - podwojna ptyta 12,5mm,

w przypadku $cianek GK podwojna ptyta 12,5mm obustronnie, wypetnienie §cianek GK
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welng mineralng, w kazdym przypadku otworow drzwiowych musi pozosta¢ obustronny

wegarek min. 10cm.

10) Wience - zelbetowe wylewane.

11) Nadproza wew. - gotowe systemowe dla Scianek z bloczkow ceramicznych, dla §cianck GK
wg technologii konstrukcji lekkich.

12) Nadproza zew. - wylewane zelbetowe w szalunkach / formy do zalania ,,1.-19" dopuszcza
si¢ nadproza prefabrykowanie dostosowane od wystepujacych obcigzen.

13) Izolacje termiczne $cian nadziemnych - styropian fasadowy uktadany mijankowo (przy
narozach okien ksztalt , L") wraz z ewentualnym wypehieniem powstalych szczelin
taczeniowych za pomoca pianki niskopreznej, a gdzie zachodzi konieczno$¢ zachowania
warunkow ppoz. welna fasadowa z plyt skalnych. Ocieplenie kotwione réwniez
mechanicznie przy pomocy kotkéw do fasad. Otwory po kotkach wypelniane gotowymi
zaSlepkami ze styropianu / welny. Nalezy okres$li¢ minimalng liczb¢ kotkdw na m2
w projekcie wraz z rysunkiem pogladowym. Sciana nadziemia musi posiadaé kapinos
wzgledem cokotu.

14) Elewacja - siatka wtopiona w klej do siatki, dodatkowe siatki sko$ne w narozach okien,
druga warstwa kleju do siatki, podktad pod tynk cienkowarstwowy. Tynki $cian i cokotu
mineralne malowane farbg silikonowa, nakrapiane (faktura ,,baranek” 1,0mm) w kolorze —
zgodnie z rysunkiem elewacji, (alternatywnie tynk mineralny barwiony w masie, tynk
sylikatowy, silikonowy lub akrylowy). Konieczno$¢ zaktadania listew dylatacyjnych
wokot-okiennych z siatka.

15) Zadaszenia nad drzwiami - konstrukcja stal nierdzewna szczotkowana, wypetnienie szkto
bezpieczne na odciggach do $ciany.

16) Strop — prefabrykowany ggstozebrowy lub plyty kanatowe. Spehniajacy wymagania
nos$nosci 1 bezpieczenstwa pozarowego. Strop nalezy ociepli¢ spelniajac wymagania
izolacyjnosci cieplnej przegrod zgodnie z rozporzadzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002 r.

17) Dach — konstrukcja dachu stropodach o nachyleniu 3°. Pokrycie z blachy ptaskie;j

18) Orynnowanie / obrobki / parapety zew. - stal powlekana gr. min. 0,7mm. Dopuszcza si¢
zmiang na PVC w zalezno$ci od istniejacego wykonczenia istniejacych budynkow.

19) Swietliki dachowe tunelowe - do wykonania celem uzyskania normowego o$wietlenia
dziennego komunikacji, konstrukcja stalowa, wypehlienie szklem bezpiecznym. Jesli
wymagane odpowiedniej odpornosci pozarowe;.

20) Stolarka okienna - tam gdzie jest to niezbedne okna ppoz. o odpowiedniej klasie EI. W celu

ujednolicenia zaleca si¢ wykonanie okien w technologii PVC nawigzujace do okien
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budynkoéw istniejacych. Okna o parametrach: izolacyjno$¢ termiczna - wspotczynnik

przenikania ciepta Umax < 0,9 W/m2K;; izolacyjno$¢ akustyczna — zgodnie z wymaganiami.
Okna w istniejacej czgsci budynku nauki i o$wiaty nr 1 bedace w kolizji z projektowang
rozbudowg nalezy wymieni¢ celem dostosowania do nowych wymiaréw. Zgodnie z czescig
graficzna.

W S$wietlicy czas naslonecznienia $wiattem dziennym wynosi co najmniej 3 godziny
W dniach rownonocy w godzinach od 8 do 16.

21) Stolarka drzwiowa zew. - aluminiowo szklana, tam gdzie jest to wymagane drzwi ppoz. EI
(S). Okucia stal nierdzewna szczotkowana, w miar¢ mozliwosci pochwyty podiuzne.
W przypadku klamek - klamki techniczne stal nierdzewna. Wyposazenie w samozamykacz,
wkladke bebenkowa, szerokosci wg ,,W.T", tam gdzie wymagane okucia antypaniczne stal
nierdzewna wraz z RKZ (regulator kolejnosci zamykania) dla skrzydet ppoz.
dwuskrzydlowych. Drzwi o parametrach: izolacyjno$¢ termiczna - wspdlczynnik
przenikania ciepta Umax < 1,3 W/m?K;; izolacyjno$¢ akustyczna — zgodnie z wymaganiami

22) Stolarka drzwiowa wew. - oécieznice stalowe opaskowe malowane w RAL / NCS, skrzydta
wypetnienie min. ptyta wiérowa otworowana w okleinie CPL gr. min 0,5 mm. Okucia
techniczne stal nierdzewna szczotkowana. Tam gdzie wymagane wyposazenie
w samozamykacz i 0odboj podtogowy stal nierdzewna. Tam gdzie jest to wymagane drzwi
ppoz. EI (S). Wkiadki bebenkowe, a do pomieszczen ustepow wkltadka motylkowa,
szerokosci wg ,,W.T", tam gdzie jest to wymagane okucia antypaniczne stal nierdzewna
wraz z RKZ dla skrzydet ppoz. dwuskrzydtowych.

Kolorystyka wykonczenia stolarki oraz wyposazenia wspiera osoby stabowidzace —

zachowane s3 odpowiednie kontrasty barwne np. pomiedzy skrzydtem a okuciami.

Uwaga!
Oznaczenie szklanej stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wejsciem pasami kontrastujgcymi, ktére moga mie€ rd6zng forme, zgodnie

zrys.nrl.
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Rys. Sposoby oznaczenia elementow transparentnych takich jak sciany i drzwi szklane

23) Tynki wew. - cementowo-wapienne z wykonczeniem gladzig, sanitariaty tynki
cementowo-wapienne pod ptytki,

24) Posadzki - przygotowane podtoze odpowiednio zageszczone, chudy beton, 2x folia PVC
sklejana, styropian EPS na mijanke dwuwarstwowo, wylewka betonowa wykonczona
ptytkami gresowymi (w pom. mogacych posiada¢ wilgo¢ R10B).

25) Sciany - pomieszczenia ogdlne malowane farbami dyspersyjnymi bez rozpuszczalnikow
i konserwantow mat/potmat klasy 1 w odcieniach szaro$ci, odporne na szorowanie na
mokro (rodzaj 1), tatwozmywalne, w zapleczu kuchennym farby przeznaczone do
pomieszczen z zywnoscig. Plytki $cienne na wys. 205 cm w sanitariatach, kuchni
i zmywalni, wykonczenie naroznikéw listwami stalowymi ozdobnymi o przekroju
kwadratowym o zaokraglonym narozu. W $wietlicach oraz stoléwce nalezy zamontowac
pasy ochronne $cienne ptaskie z tworzywa klejone do $ciany o szerokosci 20cm na
wysokosci stolikow 1 oparcia krzeset.

W pomieszczeniach uzytkowanych przez uczniow zalezy wykonacé odpowiedni kontrast
kolorystyczny (min. 50 LRV) pomiedzy plaszczyzng pionowq a poziomq zgodnie
Z ponizszym rysunkiem.

A B G

SCIANA

Rys. Sposob kontrastowania kolorystycznego $ciany i posadzki: A - zrdéznicowanie barwne obu
plaszczyzn, B - wprowadzenie w kontrastowym kolorze pasa na posadzce, C — wprowadzenie

w kontrastowym kolorze cokotu na $cianie

Kolorystyka wykonczenia wnetrz pomieszczen, stolarki oraz wyposazenia wspiera osoby

stabowidzgce — zachowane sq odpowiednie kontrasty barwne np. pomiedzy umywalkq czy
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szafkami a kolorem sciany, na ktorej sq umieszczone.

26) Sufity - podwieszane mineralne 600x600mm gr. ptyty min. 15mm, krawedz E, konstrukcja
T15 - w komunikacji / szatniach (higieniczny) / WC (higieniczny) / salach lekcyjnych
i pom. pomocniczych, w natryskach sufit pelny z GKBI z rewizjami z GK malowany
farbami dedykowanymi do tazienek.

27) Parapety wew. - konglomerat gr. 2 cm.

28) Sanitariaty - oddzielenia ustepéw - ptyta HPL gr. min. 10mm na stopkach ze stali
nierdzewnej, okucia zabudéw ze stali nierdzewnej, zamknigcia Scianek z 0znaczeniem
czerwono-zielonym, ustepy podwieszane na stelazach, umywalki z przelewem
podwieszane bez postumentéw, syfony ozdobne butelkowe, lustra na szer. umywalki
wklejane na lico z ptytkami. Wyposazenie w pojemniki do: recznikéw papierowych / mydta
/ papieru toaletowego, suszarki elektryczne, szczotki WC wykonane w stali nierdzewnej
szczotkowanej. Baterie jednouchwytowe czasowe z mieszaczami, mosi¢zne chromowane.
Wykonanie zaworéw odcinajacych dla danej tazienki. Caty asortyment ceramiczny z jedne;j
kolekcji. Deski do misek ustgpowych twarde, wolno opadajace. Przyciski WC
mechaniczne. Podlogi i $ciany jak podano w 24) i 25). W tazienkach dla o0sob
niepetnosprawnych wykona¢ system przyzwowy dzwigkowy. W kazdym pomieszczeniu
sanitarnym wykonanie izolacji przeciwwodnej w dwoch warstwach wraz z wklejaniem
tasm obwodowo w naroznikach posadzki, w prysznicach do zaizolowania $ciany natryskow
1 $cian przylegajacych w ktorych nalezy wklei¢ taSmy pionowo, projekt musi posiadaé
cze$¢ rysunkowg dotyczaca sanitariatdow z rozwinigciem kazdej $ciany i naniesieniem
wyposazenia.

Zasady wyposazenia WC dla niepelnosprawnych:

Miska ustepowa o glebokosci 70 cm, gorna krawedz miski na wysokosci 46-48 cm,
natomiast oS miski w odleglosci 45 cm od Sciany w przypadku montazu przy Scianie.
Minimum z jednej jej strony zachowana jest tzw. powierzchnia aktywnosci o wymiarze nie
mniejszym niz 90x120 cm. Przy misce ustepowej nalezy zamontowac pochwyt staty w literze
L lub prosty o dfugosci 60 cm od strony sciany i pochwyt sktadany od strefy powierzchni
aktywnej o0 diugosci 85 cm. Pochwyty przy misce montowane tak aby wystawaty poza lico
miski 15 cm i 28 cm nad gorna krawedziqg miski. Wszystkie urzgdzenia typu dozownik
mydta, suszarka czy podajnik recznikoéw papierowych, mocowane sq na wysokosci od 80 do
110 cm. Mechanizmy spfukujgce winny by¢ dostepne z pozycji siedzqcej, nalezy je
montowac na wysokosci od 80 do 85¢m;

Umywalka o szerokosci 50-70 cm i glgbokosci 40-60 cm montowana nad podtogg 80-85 cm
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Z zachowaniem min. 67 cm pod umywalkq wolnej przestrzeni z syfonem podtynkowym, aby

nie przeszkadzat stopom ani kolanom osoby myjgcej sie. Przy umywalce wskazane jest
umieszczanie uchwytow ruchomych bgdz statych o diugosci 50-70 cm, a wysokoS¢ ich
mocowania jest zbiezna z poziomem gornej krawedzi umywalki (80-85 cm). Lustro
Z mechanizmem regulujgcym kqt nachylenia przy umywalce umieszczone jest na wysokosci
90-100 cm (dolna krawedz lustra).

Natrysk w toalecie przedszkolnej - Bateria jednouchwytowe czasowe z mieszaczami,
mosiezne chromowane natynkowa z ruchomg raczka. Kratki $cickowe liniowe ze stali
nierdzewnej (brak brodzikoéw), wypekienie rusztu plytkami podlogowymi, spadek
wykonany do odptywu liniowego oraz od $ciany do odptywu liniowego, haczyki wewnatrz
kabin (na $cianach gdzie natryski) do powieszenia kosmetyczek,

Zasady wyposazenia:

Przednia krawedz miski ustepowej ustawiona w odlegtosci 65 - 75 cm od tylnej $ciany,
oddalenie od bocznej $ciany: 38-42 cm (odlegtos¢ liczona do osi miski sedesowej),
usytuowanie na wysokosci (dotyczy gornej krawedzi miski) 37-39 cm.

Umywalka ma szeroko$¢ 55-65 cm i glgbokos¢ 45-55 ¢cm, po obu stronach umywalki
pozostawione jest po 20 cm wolnej przestrzeni, gorna krawedz umywalki usytuowana jest
na wysokosci 70-75 cm.

29) Szatnie - dla dzieci, dostepne bezposrednio z korytarza. Powierzchnia szatni min.
0,5m2/dziecko. Szafki zgrzewane z wysokiej jakosci blachy stalowej, malowane
proszkowo, ze wzmocnionymi drzwiami oraz zawiasami o wysokos$ci jednej skrytki min.
160 cm. Wykonczenie powierzchni gtadkie, tatwe do utrzymania w czystosci. Otwory
umozliwiajace skrgcenie szaf ze soba oraz przykotwienie do $ciany oraz otwory
wentylacyjne utatwiajace cyrkulacje powietrza. Szafki wyposazone w daszek o wys. 100
mm ulatwiajacy utrzymanie czystosci, podwojny metalowy haczyk w kazdej komorze, 2
potki o nosnosci 60 kg: gorna na ksigzki, dolna na obuwie. Zamek cylindryczny w systemie
Master (mozliwos¢ otwarcia wszystkich zamkow danej serii specjalnym kluczem Master),
w komplecie 2 klucze standardowe oraz regulatory umozliwiajace poziomowanie.

30) Pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych - na zewnatrz oraz wewnatrz budynku wykonac
pochylnie z porgczami zgodnie z Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i1 ich usytuowanie, porgcze ze stali nierdzewnej polerowanej, pochylnie zew.
Z analogicznego materiatu jak schody zew., pochylnie wewngtrzne wykonane w ramach

technologii wylewek betonowych 1 wykonczone materiatem jak reszta posadzki
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Z oznaczeniem poczatku i konca rampy.

31) Instalacja wodna - prowadzona podsufitowo lub w posadzkach. W budynkach
przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i 0s6b niepelnosprawnych, w instalacji wody
cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C,
zapobiegajace poparzeniu - stosownie § 302 warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. Instalacja pozioma wykonana w technologii
zaciskanej ,,PEX" z otuling dla wody zimnej, cieptej i cyrkulacji / lub zgrzewana w ,,PP",
dla wody hydrantowej, jesli wymagana, instalacja w rurach ze stali ocynkowanej, dla
pionow instalacyjnych wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej instalacja zgrzewana w ,,PP".
Obiekt musi zosta¢é wyposazony w instalacje cyrkulacyjna. Zrodtem zasilania instalacji
bedzie istniejaca kottownia na brykiet drzewny — nalezy zaprojektowac¢ nowe zasilanie
projektowanej czgsci bezposrednio z istniejacej kotlowni wraz z niezbedna przebudowa
istniejgcej kottowni.

32) Hydranty jes$li wymagane - wpuszczone w $ciany w przygotowanych wczesniej wngkach,
w razie zapewnienia koniecznego cisnienia zaprojektowaé zestaw hydroforowy
i wyznaczy¢ dedykowane pomieszczenie.

33) Instalacja kanalizacyjna wew. - wykonana z rur PVC dla zalewanych pozioméw wewnatrz,
odejscia oraz piony wywiewne z rur PVC, caly asortyment tgcznie z zestawem umywalek
| pisuarow musi by¢ odpowietrzony.

34) Instalacja C.O. - Zrodtem zasilania instalacji bedzie istniejaca kottownia na brykiet
drzewny — nalezy zaprojektowaé nowe zasilanie projektowanej czeSci bezposrednio
Z istniejacej kottowni wraz z niezbgdng przebudowg istniejacej kottowni. Ogrzewanie
podlogowe uktadane na warstwie izolacyjnej. Wyposazone w glowice termostatyczne
Z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W szafkach rozdzielczych nalezy zamontowaé
listwy automatyki stanowigce zasilanie dla elektrycznych termostatow pomieszczen.

35) Instalacja elektryczna - oswietlenie w pomieszczeniach modutowe 60x60 w suficie
podwieszanym o odpowiednich wspotczynnikach normowych, w pomieszczeniach
z sufitem GK oswietlenie 12V min. IP67 wpuszczane w sufit. Komunikacja + WC +
Szatnie zapalane na czujke, pozostale pomieszczenia zapalane z wiacznika $Sciennego cale
o$wietlenie w technologii LED. Wyposazenie i instalacja elektryczna musi zawieraé
rowniez zakres dzwonka szkolnego, wentylacji, systemow ppoz., osprzetu grzewczego,
instalacji logicznych / teletechnicznych. Tam gdzie wymagane jest spelnienie warunkow

ppoz. okablowanie bezhalogenowe. Lampy kierunkowe, awaryjne, do$wietlajace m.in.
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hydranty, przyciski ppoz., o§wietlenie elewacyjne z czujkg zmierzchows.

36) Instalacja odgromowa - do wykonania wg odrgbnych przepisow, w tym otok
fundamentowy, puszki taczeniowe na elewacji, zwody na dachu.

37) Instalacja wentylacyjna - centrale nawiewno-wywiewne, cz¢sciowo wewnetrzne, centrale
zewnetrzne odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, a takze
przystosowane do pracy z glikolem, rozprowadzenia wewnetrzne kanatéw stalowych pod
stropowe, miejscowe odejscia z rur ,flex", kompletne wyposazenie W anemostaty,
nawiewniki, czerpnie i wyrzutnie - zaleca si¢ punktowe wyprowadzenia na zewnatrz
budynku w celu braku koniecznosci murowania komina. W sanitariatach wentylatory
zalaczane wraz z oswietleniem. Przepustnice, thumiki, kurtyny powietrzne nad wejsciami
z zewnatrz jezeli zachodzi taka konieczno$¢, nawietrzaki z grzatkami elektrycznymi
w razie konieczno$ci. Pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie na odpady wentylacja
grawitacyjna za pomoca wywiewek dachowych. Cala instalacja wentylacji mechanicznej
musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow.

38) Instalacja oddymiajaca - jezeli zachodzi konieczno$¢.

39) Instalacja monitoringu - wymagana na czeSciach wspdlnych oraz elewacji na teren
zewnetrzny.

40) Instalacja alarmowa - nalezy zaprojektowac instalacje alarmowa dla sygnalizacji wtamania
i napadu. Systemy okablowania powinny by¢ rozdzielone — tak aby po wybudowaniu
umozliwi¢ dwustronne potaczenie komunikacyjne obu budynkéw objetych rozbudowa.

W pomieszczeniach objetych instalacja alarmowa zaprojektowaé za pomoca dualnych
czujek ostrzegawczych oraz kontaktronow w oknach. Manipulator kodowy zainstalowac
W miejscu ustalonym z uzytkownikiem obiektu lub przedstawicielem inwestora. Glowne
punkty zagrozone wtamaniem to otwory drzwiowe 1 okienne. Do ochrony tych punktow
zastosowa¢ czujki magnetyczne. System SWiN obejmuje ochrone otwordéw okiennych
i drzwi zewnetrznych, dlatego wszystkie okna (ich rozwieralne i/lub uchylne skrzydta)
W tych pomieszczeniach wyposazy¢ w kontaktrony. W pomieszczeniach oraz na ciggach
komunikacyjnych zastosowa¢ pasywne czujki podczerwieni PIR.

Rodzaj alarméw 1 sposob przekazywania do wskazanych osob w tym telefonicznie ustali¢
na etapie projektowania z Inwestorem.

41) Instalacja antenowa - sale¢ przedszkolng, $wietlice oraz biblioteke wyposazy¢ w miejsca do
podiaczenia monitorow interaktywnych (min. 857, 4K), a w miejscach dla nich
przewidzianych nalezy przewidzie¢ gniazda zasilajace, antenowe, HDMI i USB. Taki sam

zestaw gniazd nalezy przewidzie¢ w miejscu biurka / stolu nauczyciela oraz w
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pomieszczeniu dyzurki i1 intendent.

42) Instalacja klimatyzacyjna - nie jest wymagana.

43) Teren zewnetrzny - Uzbrojenie terenu
o instalacja energetyczna,
Dla planowanej rozbudowy przewidziano do zasilania istniejace przytacze energetyczne
do obecnego zaplecza kuchennego ktéore wymaga wyniesienia z istniejacego budynku
kuchni po uzgodnienia z zarzadca sieci energetycznej — PGE.
o instalacja kanalizacji sanitarnej,
Scieki sanitarne beda odprowadzone poprzez istniejacy przytacze do sieci kanalizacji
sanitarnej dn200. Z uwagi na czeSciowa kolizje istniejace instancji kanalizacji sanitarnej
nalezy przebudowac jej uktad tak aby wyeliminowac kolizjg.
Na instalacji z kuchni przewiduje si¢ montaz separatora tluszczu z sygnalizacja napetnienie
ze studniag do poboru préobek, na instalacji z laboratorium chemicznego neutralizatory
kwasow i zasad.
o instalacja wodociaggowa,
Budynek szkoty posiada zasilanie w wodg¢ z sieci wodociggowej istniejacym przytaczem.
Dla planowanej rozbudowy nalezy dokona¢ wilaczenia do istniejacej instalacji
wodociggowej na nieruchomosci.
o instalacja cieplna
Planowana rozbudowe¢ nalezy przylaczy¢ do istniejacej kotlowni na brykiet celem
zapewnienia ogrzewania nowych pomieszczen oraz cieplej wody uzytkowe;j
w projektowanej czgsci. W tym celu nalezy zaprojektowaé przylacze cieplne zgodnie
z warunkami technicznymi i normami.

44) Teren zewngtrzny - Komunikacja na dziatce
Chodnik z kostki betonowej nalezy zaprojektowac tak, aby zapewni¢ potgczenie
wszystkich wyj$¢ z budynku z furtkami zewn¢trznymi oraz uktadem drogowym na terenie
dziatki szkoty, o szeroko$ci nie mniejszej niz 1,8 m.
Lokalizacj¢ obrzezy wyniesionych i wtopionych dopasowa¢ do kierunku splywu wod
opadowych z ptaszczyzny chodnika.
Wypoziomowanie chodnikow musi by¢ tak wykonane, aby wody opadowe nie sptywaty w
kierunku elewacji budynku Woda opadowa z powierzchni jezdni i1 chodnikéw
odprowadzona bgdzie spadkami podtuznymi i poprzecznymi na teren biologicznie czynny.
Przed wejsciami do budynku w chodniku zamontowaé wycieraczki zewngtrzni przed

drzwiami - wbudowa¢ tak aby poziom rusztu byt w na jednej wysokosci z plaszczyzng
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chodnika - spocznika. Wycieraczka systemowa z niecka, krata ocynkowana 9/13mm,

0 szerokosci odpowiadajacej szerokosci danych drzwi (skrzydlo czynne+ bierne).
Nalezy zaprojektowaé 1 wykonaé miejsca postojowe 0 nawierzchni z kostki btonowej na
dziatce Inwestora, w ilosci co najmniej wymaganej przez zapisy DoUCP. Przedmiotowy
obiekt o funkcji szkolnej jest inwestycja o charakterze Uzytecznosci Publiczne;.
Zaprojektowano na terenie szkoty min. 23 miejsca postojowe (w tym trzy dla osob
niepelnosprawnych) Ponadto nalezy przewidzie¢ plac przeznaczony dla roztadunku
dostaw dla kuchni.
Miejsca parkingowe - stanowiska wyznaczy¢ poprzez utozenie dwoch rzedow kostki
betonowej w innym kolorze.
Stanowisko postojowe dla osoby niepetnosprawnej - nalezy wprowadzi¢ oznakowanie
kolorystyczne miejsc postojowych dla niepelnosprawnych: nawierzchnia barwy
niebieskiej, oznakowanie graficzne - kolor biaty, oznakowanie poziomie i pionowe.
Zatoka autobusowa wraz ciggiem komunikacyjnym dostaw do zaplecza kuchennego oraz
drogi na parkingu o nawierzchni z masy bitumicznej,

45) Teren zewnetrzny - Tereny zielone
Teren biologicznie czynny wokoto budynku nalezy zagospodarowaé poprzez wykonanie
nawierzchni trawiastych oraz nasadzenia zieleni wysokiej. Rodzaj nasadz¢n do
uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do
zatozenia trawnikow, teren nalezy oczys$ci¢ z resztek budowlanych, chwastow, gruzu
i $mieci.

46) Teren zewnetrzny - Ogrodzenie terenu szkoty
W ramach zadania nalezy przewidzie¢ rozbiorke czesci istniejacego ogrodzenia ramki
Z katownika wypetione pretami stalowymi, stupkéw stalowych wraz z fundamentami
oraz podmurowki,
W obrebie terenu szkoly nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie - zgodnie z zakresem
okreslonym w zatgczniku graficznym zagospodarowania terenu tacznie 247 mb w tym
dwie bramy 5 m, jedna 10 m dwuskrzydtowa i dwie furki o szerokosci 1,20 m.
Przewiduje si¢ zastosowanie ogrodzenia z paneli 2d, wysokosci min. 1,20 m, stalowych,
mocowanych na stupkach stalowych osadzonych w betonowych fundamentach.
W ogrodzeniu nalezy zaprojektowac 1 wykonac:
Bram¢ przesuwng z napedem elektrycznym, z kaseta videodomofonowsg (zintegrowang
z kontrola dostgpu i sterowaniem z portierni), o szerokosci swiatta min. 5,0 m szt. 2 oraz

brama przesuwna dwuskrzydtowa o szerokosci 10 m stanowigca dostep do zaplecza
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kuchennego. Do bram nalezy przewidzie¢ sterowanie programowalnymi pilotami, w ilo$ci

min. 10 szt.
Brama wyposazona w system SOS dla wozoéw uprzywilejowanych.
Furtki jednoskrzydtowe - (szerokos$¢ furtek w $wietle min. 1,20 m), ktore nalezy
zintegrowac z kontrolg dostepu i instalacjg videodomofonowg sterowang z portierni (jw.).
Furtki i bramy musza posiadac takze mozliwos¢ recznego otwierania i zamykania, a takze
zamykania i otwierania na klucz, przewidzie¢ ograniczniki rozwarcia skrzydet furtek oraz
samozamykacze.
Ogrodzenie, brama 1 furtki musza by¢ wykonane w jednym systemie. System ogrodzenia,
bramy oraz furt a takze kolorystyka ogrodzenia podlega¢ bedzie uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.
47) Teren zewngetrzny - O$wietlenie terenu szkoty
o oprawy oswietlajace teren zewnetrzny przed wejsciem gtownym budynku oraz miejsca
postojowe, montowane na stupach szt. 4;
o oprawy oswietleniowe na elewacji budynku.
Oprawy zapewniajace bezpieczne i normatywne oswietlenie terenu, wyposazone w zrodta
LED i rozmieszczone w czgsci reprezentacyjnej przed budynkiem. Wejscie gtowne, jak
rowniez pozostate wejscia do budynku a takze wyjscia ewakuacyjne 1 cze$¢ zachodniej
elewacji oswietlic dodatkowo oprawami nasciennymi. Wejscie gltowne nalezy
zaakcentowa¢ oprawami iluminacyjnymi (nasciennymi lub umieszczonymi w posadzce).
48) Teren zewnetrzny - Mala architektura
Na terenie szkoly nalezy zaprojektowac i wykona¢ lub zamontowa¢ nizej wymienione
elementy matej architektury:
Stojaki na rowery
Kosze na $mieci przeznaczony do segregacji odpadow
Lawki z oparciem

Gabloty informacyjne

YV V. V VYV V

Maszty flagowe
Lokalizacja, ilo$¢ 1 doktadne modele ustalone z Inwestorem na projektowym.

49) Gasnice - plan wyposazenia obiektu zgodnie z warunkami poz.

50) Materiaty trudnozapalne, niekapigce, NRO - dedykowane dla materiatow, ktore wymagaja
spetnienia danego wymogu wg przepisow.

51) Przebicia/poszerzenia - metody bezudarowe, konieczne wykonanie detali poszerzen

istniejgcych otworéw wraz z podaniem materialdw, systemu wycinania i podparcia
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(schematy).

52) Przejécia ppoz. - nalezy wskaza¢ konkretnie miejsca przej$¢é pozarowych wraz
Zz wyznaczeniem technologii zabezpieczen wg wymogdéw odpowiednimi masami, wraz
Z okresleniem konieczno$ci klap (wyzwalanymi elektrycznie) w miejscach wydzielenia

odrebnych stref pozarowych.

11. WSKAZNIKI EKONOMICZNE.

Nalezy okresli¢ wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni réwniez dla poszczegdlnych pomieszczen.

Zamawiajacy informuje o koszcie realizacji 1 [m?] powierzchni calkowitej wybudowanych
nowych elementow zakresu opracowania, ktory nie powinien przewyzszaé¢ kwoty 5 500,00 zt

brutto. Metraz nie obejmuje istniejacych pomieszczen Szkoly poddanych rearanzacji.
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12. CZESC INFORMACYJNA.

12.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego, w ktérych zawarte sa wymagania, ktére powinna
spelnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami.

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ze zmianami.
Norma PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach -- Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Norma PN-B 02151 -4, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Cze¢$¢
4. Wymagania dotyczace warunkéw poglosowych 1  zrozumiato$§ci mowy
W pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan.

Norma PN-B-02151-3:2015-10 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem
w budynkach -- Cze¢$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod
w budynkach i elementéw budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
W sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
W sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowg.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
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budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ze zmianami.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zmianami.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ze zmianami.
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13. WYKAZ  ZALACZNIKOW DO PROGRAMU FUNKCJONALNO

UZYTKOWEGO:

Koncepcja architektoniczna dla PFU: koncepcyjne rzuty, przekroje i wizualizacje modelu.

Cze$¢ rysunkowa:

© 0O N o oA W DN P

e o =
A W N R O

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut parteru

Rzut dachu i pigtra

Przekroj AA

Elewacje

Wizualizacje
Inwentaryzacja - rzut parteru Budynek nr 1
Inwentaryzacja - rzut pi¢tra Budynek nr 1
Inwentaryzacja — przekrdj AA Budynek nr 1
Inwentaryzacja — elewacje Budynek nr 1
Inwentaryzacja - rzut parteru Budynek nr 2
Inwentaryzacja - rzut dachu Budynek nr 2
Inwentaryzacja — przekrdj AA Budynek nr 2
Inwentaryzacja — elewacje Budynek nr 2

Cze$¢ formalno-prawna:

1.

2
3
4.
5

Koszty szacunkowe prac projektowych i budowlanych dla opisanego zamierzenia.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do nieruchomosci na cele budowlane.
Opinia geologiczna 1 dokumentacja badan podtoza gruntowego.
Kopia mapy do celow projektowych.

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Opracowanie:
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Rzut dachu -inwentaryzacija

Budynek nauki i oswiaty nr 2
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